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ANEKS do "Instrukcji programowania centrali
MIKROTEL 150"

NAGRYWANIE ZAPOWIEDZI SEOWNYCH

Uzytkownik posiadajacy pakiet zapowiedzi stowno-tonowych GZST 150 wersja
0347 2 ma mozliwo$¢ samodzielnego nagrywania wlasnego tekstu o czasie trwania
okoto 16 sekund.Uzytkownik posiadajacy pakiet procesora 0301 powinien
zainstalowac¢ program PHO0301a 3.49.

Ptytka czotowa pakietu GZST 150

dioda (czerwona) inf. o stanie procesora

dioda (zielona) inf. o stanie zapowiedzi HOLD
przycisk nagrywania HOLD

dioda (zielona) inf. o stanie zapowiedzi DISA
przycisk nagrywania DISA

dioda (zielona) inf. o stanie zapowiedzi BLEDNA...
przycisk nagrywania BLEDNA CYFRA...

O NOX NON NON

MIKROFON

Sposéb nagrywania

1. Naciskamy odpowiedni przycisk na ptycie czotowe;j.
2. Zaswieci sig zielona dioda.
3. Nagra¢ zapowiedz przez mikrofon.

UWAGA!
Przy nagrywaniu zapowiedzi DISA nalezy poczeka¢ ok. 1,5 sekundy a
nastgpnie nagra¢ zapowiedz przez mikrofon.

4. Zwalniamy przycisk - dioda gasnie.
Z uwagi na duza czuto$¢ mikrofonu nalezy nagrywac zapowiedzi przy odpowiednio

wyciszonym otoczeniu, aby nie nagraly si¢ dodatkowe dzwigki (szelest papieru,
przejezdzajacy tramwaj itp.).
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