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2. Opis klawiszy Konsoli Giéwnej KG1

14

LINE1

LINE2

EXT1

EXT2

MUTE

P-UP

REDIAL

TRSF

E""a""aa

- nieaktywny

Klawisz (SP) zataczenia uktadu gtoSnomowigcego.

- nieaktywny

- nieaktywny

Klawisz bezposredniego dostepu do zaprogramowanego
abonenta wewnetrznego i zewnetrznego.

Klawisz bezposredniego dostepu do zaprogramowanego
abonenta wewnetrznego i zewnetrznego.

Klawisz bezposredniego dostepu do grupy linii zewnetrznych
o numerze katalogowym “0”. Wykorzystywany tylko dla
potgczen wychodzacych zewnetrznych.

Klawisz blokowania mikrofonu w aktywnym uktadzie
rozméwnym.

Klawisz przechwytywania potaczen.

Klawisz powtorzenia ostatnio wybranego numeru miejskiego.

Klawisz przekazywania potaczen zewnetrznych i wewnetrznych.

Klawisz przekazania potaczenia na FAX.
Klawisz wejscia i wyjscia w tryb programowania centrali.
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Klaiwsz wejscia i wyjscie w tryb programowania centrali

Klawisz wejscia w tryb programowania klawiszy aparatu
systemowego .

- nieaktywny

Klawisze kontekstowe - funkcje opisane w dolnej linii
wyswietlacza.

- Klawisz zatwierdzenia opcji w trybie programowania aparatow

Klawisz wyjscia z opcji trybu programowania

- nieaktywny

- nieaktywny

Klawisz zainicjowania konferencji poprzez dobieranie
uczestnikow..

Klawisz dziatajacy tak jak w kazdym aparacie telefonicznym.

(UP) Regulacja gtosnosci (zwiekszanie) podczas rozmowy. (W
stanie spoczynku regulacja kontarstu wyswietlacza.)

(DOWN) Regulacja gtosnosci (zmniejszanie) podczas rozmowy.
(W stanie spoczynku regulacja kontarstu wyswietlacza.)
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OPIS PRACY
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MIKROJJEL
3. Opis pracy

3.1. Uktady rozméwne w Aparacie
Systemowym

Aparat Systemowy umozliwia prowadzenie rozmowy przez:

&
- mikrotelefon - stuchawka,

@@ - ukiad glodSnomowiacy.

Podczas realizacji potgczenia mozna korzystac
naprzemiennie z w/w uktadéw rozméwnych bez roztgczenia
aktualnego potaczenia.

Uktad mikrotelefonu
Uktad mikrotelefonu (stuchawka) dziata jak w zwyktym

aparacie telefonicznym.
g < Wciéniecie klawisza (@) Przy podniesionym
mikrotelefonie powoduje wigczenie gtosnego odstuchu

rozmowy. Odtozenie mikrotelefonu w tym momencie
automatycznie zmienia uktad rozmowny na gloShomaowigcy.

Uktad gtosnomowiacy
Aktywnos$¢ uktadu gtosnomoéwigcego uzyskujemy
“naciskajac klawisz (LI - Nad klawiszem zaswieci sie dioda.
Podniesienie mikrotelefonu przy wtaczonym uktadzie
glosnomdwigcym powoduje automatycznie jego wytgczenie
i przejscie na uktad rozméwny stuchawki.

Glosny odsluph

Funkcja GLOSNY ODStEUCH umozliwia odstuch prowadzonej
rozmowy poprzez gtosnik uktadu gtoSnomdwigcego.
Wcisniecie klawisza @) Przy aktywnym uktadzie
rozmownym mikrotelefonu powoduje wigczenie gtosnika uktadu
gtosnomowigcego.

Wytaczenie gtosnika odbywa sie poprzez powtdrne wcisniecie

klawisza “

17
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3.2. Opis klawiszy funkcyjnych Aparatu
Systemowego - informacje ogoélne

EXT- bezposredni dostep do linii wewnetrznej oraz
zewnetrznej

okreslonych abonentéw wewnetrznych oraz zewnetrznych.

W trybie MENU nalezy zaprogramowac numer abonenta
wewnetrznego/ zewnetrznego dla kazdego z klawiszy EXT. Przed
pierwszym zaprogramowaniem przypisani im sa abonenci
wewnetrzni o numerach fizycznych 03 i 04.

EXT1 i EXT2 to klawisze bezposredniego dostepu do linii

EXT2

Dla klawisza EXT mozna zaprogramowac dostep wytgcznie
do linii abonenta wewnetrznego - podajac jego numer
fizyczny.

Dioda nad klawiszem EXT okre$la stan danego abonenta:

- dioda nie Swieci sie - abonent wolny,

- dioda swieci sie ciagle - abonent zajety,

- dioda miga - abonent jest wywotywany,

Wybdér numeru abonenta z klawiatury numerycznej réwniez
uaktywnia odpowiednig diode nad klawiszem EXT (jezeli
wybrany numer z klawiatury jest zaprogramowany jako
bezposredni).

CO - bezposredni dostep do linii zewnetrznych

CO to klawisz bezposredniego dostepu do grupy linii
zewnetrznych o numerze katalogowym 0, dostepnych dla
co Aparatu Systemowego.
Klawisz wykorzystywany jest tylko do zestawiania potgczen
wychodzacych zewnetrznych.

TRSF- przekazanie potaczenia

TRSF Klawisz TRSF stuzy do przekazania potgczenia
zewnetrznego. Jest aktywny tylko dla stanu rozmowy
w potgczeniach zewnetrznych i wewnetrznych.

18
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FAX - przekazanie potaczenia na fax

Klawiszem FAX mozna przetagczy¢ potgczenie do linii
wewnetrznej, do ktorej podtaczony jest faks. Klawisz dostepny
jest tylko w przypadku potaczen zewnetrznych.

W trybie programowania centrali nalezy okre$li¢ abonenta
“faksowego”.

CONF CONF - konferencja

Klawisz CONF wykorzystywany jest do dobierania abonentéw
w trakcie potgczenia.

MUTE - wylaczenie mikrofonu

MUTE Klawisz MUTE stuzy do wytgczenia mikrofonu podczas
rozmowy, niezaleznie od wykorzystywanego uktadu
rozméwnego. Klawisz MUTE jest aktywny od momentu zajecia
linii. Aktywnos¢ funkcji sygnalizowana jest Swieceniem diody
nad klawiszem MUTE.

Sygnalizacja dziatania klawisza MUTE:

- dioda nie $wieci - mikrofon jest wigczony,
- dioda Swieci sie - mikrofon jest wytgczony.

Aktywnos¢ funkcji MUTE - wytgczenie mikrofonu konczy sie po:
- ponownym wcisnieciu klawisza MUTE,
- wylgczeniu uktadu rozmdéwnego.

P-UP - przejecie potaczenia

Klawisz P-UP stuzy do realizacji ustugi “przejecie potaczenia”.

Umozliwia ona przyjecie potgczenia skierowanego do innego

P-UP abonenta wewnetrznego. Przejecie mozliwe jest tylko podczas
wywotywania danego abonenta.

REDIAL - odtworzenie ostatniego potaczenia
zewnetrznego
Klawisz REDIAL stuzy do odtworzenia ostatnio wybranego
numeru abonenta zewnetrznego.

19
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Jak zestawi¢ pofaczenie wewnetrzne za
pomoca klawiatury numerycznej?

Aby zestawi¢ potaczenie wewnetrzne przy pomocy
klawiatury numerycznej nalezy:

1a. Wcisng¢ klawisz wtgczajacy uktad gtosSnoméwigcy.

LUB

1b. Uaktywni¢ uktad rozmoéwny poprzez podniesienie stuchawki.
LUB

1c. Wybra¢ numer na klawiaturze™* i podnie$¢ stuchawke lub

nacisna¢ klawisz (D

2. Wybra¢ numer abonenta wewnetrznego z klawiatury
numeryczne;.

3. Pojawi sie sygnat akustyczny informujacy o stanie zgdanego
abonenta.

4. Jezeli abonent jest wolny, nalezy poczekac na jego zgtoszenie
sie. Jezeli natomiast jest zajety - zamdwié potgczenie
(polecenie opisane w dalszej czesci instukcji).

5. Roztaczenie nastepuje poprzez odtozenie stuchawki lub
ponowne nacisnigcie klawisza (D -

* - w tym przypadku na wyswietlaczu pojawi sie komunikat KASUJ
dostepny klawiszem F1 umoZzliwiajgcy skasowanie czesci lub catego
numeru.
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Jak zestawi¢ polaczenie wewnetrzne
wykorzystujac klawisze bezposredniego
dostepu do abonenta wewnetrznego?

Aby zestawié potgczenie wewnetrzne
wykorzystujgc klawisze bezposredniego
dostepu do abonenta wewnetrzneqo nalezy:

1a. Wcisng¢ klawisz EXT1 lub EXT2 (patrz UWAGA!):

- zajmowana jest linia,

- wigcza sie uktad rozmoéwny gtosSnoméwigcy,

- wtgcza sie zwrotny sygnat wywotania,

- na wyswietlaczu pojawia sie numer katalogowy abonenta
zaprogramowanego pod klawiszem EXT.

LUB

1b. Podnies$¢ stuchawke:

- zajmowana jest linia,

- wcisng¢ klawisz EXT,

- wtgcza sie zwrotny sygnat wywotania,

- na wyswietlaczu pojawia sie numer katalogowy abonenta
zaprogramowanego pod klawiszem EXT.

W przypadku nie zgtoszenia sie abonenta do wywotania
mozemy zamowi¢ potgczenie (ustuga ta zostata opisana
w dalszej czesci instrukgji).

UWAGA!
Patrz: rozdziat “Programowanie”- zaprogramowanie numerow
abonentoéw wewnetrznych pod klawiszami EXT.
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Jak zestawic pofaczenie wewnetrzne
wykorzystujac klawisze konsoli
KSP3?

Aby zestawiC potgczenie wewnetrzne
wykorzystujgc klawisze konsoli KSP1 nalezy;

| Abonent wewnetrzny

1. Jezeli abonent wewnetrzny jest wolny (dioda nie Swieci sie
wcisng¢ klawisz bezposredniego dostepu na KSP (zostanig
uruchomiony uktad gtoSnomowigcy) lub podnies¢ stuchawke
i nacisng¢ klawisz na KSP:

- zafgcza sie automatycznie uktad rozmowny,

- pojawia sie zwrotny sygnat wywotania (dioda nad klawiszem
KSP miga),

- na wyswietlaczu pojawi sie numer katalogowy wybranega
abonenta.

N

. Po zgtoszeniu abonenta zostaje zestawione potaczenie.
Il Abonent zewnetzrny

1. Jezeli abonent zewnetrzny jest wolny (dioda nie $wieci sie
wcisna¢ klawisz bezposredniego dostepu na KSP
(zostanie uruchomiony uktad gtoSnomowiacy) lub podnies¢
stuchawke i nacisng¢ klawisz na KSP:
- zatgcza sie automatycznie uktad rozmowny
- na wyswietlaczu pojawi sie numer wybranego
abonenta zewnetrznego

2. Po zgtoszeniu abonenta zostaje zestawione
potaczenie.
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Jak zamowi¢ poiaczenie do abonenta
wewnetrznego?

Aby zamoéwié potaczenie do abonenta
wewnetrzneqo nalezy:

1. Po wybraniu numeru abonenta wewnetrznego pojawi sie
sygnat zajetosci lub abonent nie odbiera potgczenia.

XYZ..

2. Wcisng¢ klawisz FLASH oraz wybra¢ cyfre 0.

3. Po zwolnieniu abonenta realizowane jest zamdwione
potaczenie, czyli:

- wywotywany jest zamowiony abonent wewnetrzny,

- po podniesieniu stuchawki, przez zamowionego abonenta,
styszy on melodyjke; jednocze$nie wywotywany jest Aparat
Systemowy,

- na wyswietlaczu Aparatu Systmowego pojawi sie komunikat o
realizacji potgczenia zamowionego i numer zamowionego
abonenta wewnetrznego.

- po odebraniu potgczenia przez Aparat Systemowy potaczenie
zostaje zrealizowane.
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Jak przyjaé pofaczenie od abonenta
wewnetrznego?

Potaczenie przychodzace do abonenta wewnetrznego
sygnalizowane jest:
- sygnatem dzwonienia,

- szybkim miganiem diody przy klawiaturze i nad klawiszem,

- komunikatem na wyswietlaczu zawierajagcym numer
abonenta wewnetrznego.

Aby przyiaé¢ potaczenie od abonenta
wewnetrzneqo nalezy:

1a. Wcisng¢ klawisz :
- dioda nad klawiszem zaczyna swieci¢ swiattem ciggtym,
- wigcza sie uktad rozmowny,
- potaczenie jest zestawione.

LUB

1b. Podnies¢ stuchawke.

2. Aby roztaczy¢ potaczenie - nacisng¢ ponownie przycisk
lub odtozy¢ stuchawke.

UWAGA!

Jezeli potgczenie nie zostanie odebrane przez Aparat
Systemowy na wyswietlaczu pozostaje komunikat
“NIEODEBRANE - numer wewnetrzny abonenta” oraz nad
klawiszem F3 miga dzwonek.

Nacisniecie klawisza F# powoduje zestawienie potgczenia do
tego abonenta.

25
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Jak przyjaé potaczenie wewnetrzne
zamowione?

Potaczenie z abonentem wewnetrznym zamowionym przez
Aparat Systemowyrealizowane jest tylko wtedy, gdy
Aparat Systemowy znajduje sie w stanie
spoczynkowym).
Jezeli w trakcie realizacji zamdwionego potaczenia
rozpocznie sie przy pomocy Aparatu Systemowego
zestawiac¢ inne potaczenie realizacja zamdwienia zostanie
przerwana.

Sygnalizacja potaczenia zamowionego:
- dioda sygnalizacyjna przy klawiaturze numerycznej
zacznie szybko migac,
- dotgczany jest sygnat dzwonienia,
- nawyswietlaczu pojawi sie¢ numer katalogowy abonenta
wewnetrznego oraz napis “ZAM6Potaczenie z
abonentem wewnetrznym zamdéwionym przez Aparat
Systemowyrealizowane jest tylko wtedy, gdy Aparat
Systemowy znajduje sie w stanie spoczynkowym).
Jezeli w trakcie realizacji zamdwionego potgczenia
rozpocznie sie przy pomocy Aparatu Systemowego zestawiac
inne potagczenie realizacja zamowienia zostanie przerwana.

Sygnalizacja potaczenia zamoéwionego:

- dioda sygnalizacyjna przy klawiaturze numerycznej zacznie
szybko migac,

- dofgczany jest sygnat dzwonienia,

- na wyswietlaczu pojawi sie numer katalogowy abonenta
wewnetrznego oraz napis “ZAMOWIONE”".

Aby przyigé potgczenie wewnetrzne
zamowione nalezy:

1. Wykonac takie same operacje, jak przy przyjeciu zwyktego
potaczenia przychodzacego, czyli:

- nacisngc¢ klawisz
LUB

- podnies¢ stuchawke.
Jak przyjg¢ potaczenie wewnetrzne
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Jak zrealizowaé ustuge dotaczenia sie
do rozmowy wewnetrznej przez Aparat
Systemowy o kategorii DYREKTOR?

Aby zrealizowac¢ ustuge dotgczenia sie do
rozmowy wewnetrznej przez Aparat

Systemowy o kategorii DYREKTOR nalezy:

1. Wybra¢ numer abonenta wewnetrznego (patrz: zestawianie
potaczenia wewnetrznego) - wybrany abonent jest zajety
(rozmowa).

2. Nacisng¢ klawisz FLASH oraz wybrac cyfre 3:

- nastepuje dotgczenie do rozmowy - mozna przekazaé
informacje

- dotaczany jest sygnat ostrzegawczy (pojedyncze krétkie
impulsy).

UWAGA!
Gdy abonent jest zajety, ale nie w stanie rozmowy (np. Zle
odtozona stuchawka) ustuga dotgczania nie jest dostepna.

Gdy abonent, do ktérego dotaczyt sie Aparat Systemowy
(kategoria DYREKTOR) zakonczy rozmowe zostanie on
automatycznie wywotany a Aparat Systemowy otrzymuje
normalny sygnat zwrotny wywotania.
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Jak przyjaé pofaczenie wewnetrzne
zamowione?

Potaczenie z abonentem wewnetrznym zamowionym przez
Aparat Systemowyrealizowane jest tylko wtedy, gdy Aparat
Systemowy znajduje sie w stanie spoczynkowym).

Jezeli w trakcie realizacji zamoéwionego potgczenia
rozpocznie sie przy pomocy Aparatu Systemowego zestawiac
inne potgczenie realizacja zamdwienia zostanie przerwana.

Sygnalizacja potaczenia zaméwionego:

- dioda sygnalizacyjna przy klawiaturze numerycznej zacznie
szybko migac,

- dotaczany jest sygnat dzwonienia,

- na wyswietlaczu pojawi sie numer katalogowy abonenta
wewnetrznego oraz napis “ZAMOWIONE”.

Aby przyija¢ potaczenie wewnetrzne
zamowione nalezy:

1. Wykona¢ takie same operacje, jak przy przyjeciu zwyktego
potaczenia przychodzacego, czyli:

- nacisng¢ klawisz “

LUB

- podnie$c¢ stuchawke.
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Jak zrealizowaé ustuge dotaczenia sie
do rozmowy wewnetrznej przez Aparat
Systemowy o kategorii DYREKTOR?

Aby zrealizowac ustuge dotaczenia sie do
rozmowy wewnetrznej przez Aparat
Systemowy o kategorii DYREKTOR nalezy:

1. Wybra¢ numer abonenta wewnetrznego (patrz: zestawianie
potagczenia wewnetrznego) - wybrany abonent jest zajety
(rozmowa).

2. Nacisng¢ klawisz FLASH oraz wybrac cyfre 3:

- nastepuje dotgczenie do rozmowy - mozna przekazaé
informacje

- dotaczany jest sygnat ostrzegawczy (pojedyncze krotkie
impulsy).

UWAGA!
Gdy abonent jest zajety, ale nie w stanie rozmowy (np. Zle
odfozona stuchawka) ustuga dotgczania nie jest dostepna.

Gdy abonent, do ktérego dotaczyt sie Aparat Systemowy
(kategoria DYREKTOR) zakonczy rozmowe zostanie on
automatycznie wywotany a Aparat Systemowy otrzymuje
normalny sygnat zwrotny wywotania.
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? Jak zestawi¢ polaczenie z abonentem
@ zewnetrznym zaprogramowanym na
Konsoli Sygnalizacji Potaczen

>, _Aby zestawc¢ potgczenie z abonentem zewnetrznym
/838 zaprogramowanym na Konsoli Sygnalizacji Potgczen

nalezy:

1a. Wcisng¢ na Konsoli Sygnalizacji Potgczen klawisz pod
ktérym zaprogramowany jest abonent zewnetrzny:

- zajmowana jest linia

- wtgcza sie uktad rozmony gloSnoméwiacy

- wtgcza sie zwrotny sygnat wywotania

- na wysiwetlaczu pojawia sie wybrany numer abonenta

zewnetrznego
LUB
1b. Podniesc¢ stuchawke:
%@ - zajmowana jest linia
/f 888 - wcisng¢ na KSP klawisz pod ktérym zaprogramowany jest
abonent zewnetrzny

- wtgcza sie zwrotny sygnat wywotania
- na wyswietlaczu pojawia sie wybrany numer abonenta
zewnetzrnego zaprogramowanego pod odpowiednim klawiszem

2. Roztaczenie potgczenia odbywa sie poprzez odtgczenie
aktywnego ukfadu rozméwnego ( nacisniecie klawisza

“ lub odtozenie stuchawki.
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7 Jak zestawié pofaczenie z abonentem
- zewnetrznym korzystajac z klawisza
REDIAL?

Aby zestawiC potaczenie z abonentem
zewnetrznym korzystajac z klawisza RE-

DIAL nalezy:
1. Wcisng¢ klawisz uaktywniajacy uktad rozmowny lub podniesé
sluchawke.

2. Wcisng¢ klawisz REDIAL, pod ktérym jest zapamietany

ostatnio wybierany numer zewnetrzny - stycha¢ marszrutowanie
(centrala zajmuije linie miejska i wysyta ostatnio wybrany numer
abonenta zewnetrznego).

3. Po zakonhczeniu marszrutowania otrzymujemy sygnat zgodny
ze stanem wybieranego abonenta - wolny/zajety.

4. Roztgczenie potaczenia poprzez odtgczenie aktywnego uktadu

rozmownego (nacisniecie klawisza Ilub odtozenie
stuchawki).

31



Instrukcja obstugi AWIZA dla central MIKROTEL CA15, CA32

7 Jak zamowié¢ linie zewnetrzna?
&

Aby zamowic linie zewnetrzng nalezy:

1. Wcisnag¢ klawisz CO - brak linii - sygnat zajetosci.

2. Wocisng¢ klawisz FLASH, nastepnie wybrac cyfre 0 - pojawi

sie krotki akustyczny sygnat potwierdzenia.

3 . Roztgczy¢ ukfad rozmdwny.
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Jak skasowaé zamobwienie linii
miejskiej?

Aby skasowac¢ zamowienie linii miejskiej
nalezy:

1. Po zamdwieniu linii i roztgczeniu ponownie wcisng¢ klawisz
CO.

LuUB

Podnies¢ stuchawke i wybraé numer katalogowy linii (w
standardzie cyfra 0).

Przyjecie wywotania od zamowionej linii miejskiej
automatycznie kasuje zamowienie.
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Jak zrealizowaé ustuge zamdwienia linii
miejskiej?

Po zwolnieniu jednej z dostepnych linii zewnetrznych
nastepuje wywotanie Aparatu Cyfrowego, co jest sygnalizowane
poprzez:

- charakterystyczny sygnat dzwonienia (szybszy rytm
dzwonienia),

- szybkie miganie diody przy klawiaturze numerycznej,

- na wyséwietlaczu pojawi sie komunikat “ZAMOWIENIE OK”.

Aby zrealizowac ustuge zamowienia linii
miejskiej nalezy:

1. Wcisng¢ klawisz .
LUB

Podnies¢ stuchawke.

2. Wybra¢ numer abonenta zewnetrznego, poczeka¢ na
potaczenie.

3. Po zakonczonej rozmowie roztgczy¢ uktad rozmowny.

Jezeli zamowienie linii nie zostanie przyjete lub skasowane,
ponowna préba realizacji nastgpi po okoto 7-10 minutach.
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Jak zrealizowaé konferencje?
Konferencja moze by¢ zrealizowana poprzez dobieranie jej

uczestnikdw w trakcie prowadzonej rozmowy wewnetrznej lub
zewnetrznej.

Aby zrealizowac¢ konferencje nalezy:

1. Zestawi¢ potgczenie z abonentem wewnetrznym lub
zewnetrznym - z pierwszym uczestnikiem konferenciji.

2. Wcisna¢ klawisz CONF.

- pojawi sie sygnat zgtoszenia centrali.

3. Wybra¢ zadany numer za pomoca jednej z podanych nizej
mozliwosci:

-z klawiatury numerycznej,

- klawiszem bezposredniego dostepu.

4. Na wyswietlaczu pojawig sie cyfry numeru katalogowego
dobieranego abonenta.

5. Mozliwe sg dwie sytuacje:

- abonent zgtasza sie do konferencji (w momencie dotaczenia
- krotki sygnat akustyczny),

- abonent nie zgtasza sie lub jest zajety:

- wcisng¢ klawisz FLASH, nastepnie wybra¢ cyfre 1 -
abonent dalej jest wywotywany (i w momencie zgtaszania
sie jest dotgczany do konferencji) natomiast AWIZO wraca
do konferencji

LuUB

- nacisng¢ klawisz CONF - rezygnacja z dotgczenia
abonenta z mozliwoscig dobrania nastepnego
abonenta.
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Jak przekazaé¢ pofaczenie zewnetrzne
do abonenta wewnetrznego?

Aby przekazaé potaczenie zewnetrzne do
abonenta wewnetrznego nalezy:

1. Zestawic lub przyjg¢ potaczenie zewnetrzne

N

. Wcisng¢ klawisz TRSF
- abonent zewnetrzny otrzymuje zapowiedz stowng (HOLD)

- nawyswietlaczu pojawi sie komunikat: “POWROT”. Ustuga
dostepna klawiszem F2 (nacisniecie klawisza F2 powoduje
powrét do rozmowy z abonentem zewnetrznym).

3. Wybra¢ numer abonenta wewnetrznego z klawiatury
numerycznej lub wcisng¢ klawisz bezposredniego dostepu
na KSP lub EXT..

4a. Jezeli abonent jest wolny i zgtosi sie do potgczenia (stan
rozmowy). Na wyswietlaczu pojawi sie numer abonenta, do
ktérego przekazano potaczenie.

Przekazanie polaczenia poprzez odtaczenie aktywnego
ukladu rozméwnego (nacisniecie klawisza lub odtozenie
stuchawki).

4b. Jezeli abonent jest zajety (rozmowa) AWIZO umozliwia
dotgczenie sie do rozmowy jesli jest abonentem
posredniczgcym, ma kategorie Sekretarka lub Dyrektor.
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Jak dofaczyé sie do rozmowy abonenta
wewnetrznego w trakcie przekazywania
pofaczenia zewnetrznego?

UWAGA:

Funkcja dostepna tylko dla AWIZA o kategorii DYREKTOR
lub SEKRETARKA lub zaprogramowanego jako abonent
posredniczacy.

Dla AWIZA o kategorii SEKRETARKA - tylko podczas ustugi
przekazywania potgczenia zewnetrznego zestawionego przez
abonenta - sekretarke.

Dla AWIZA o kategorii DYREKTOR - podczas ustugi
przekazywania potgczenia zewnetrznego przychodzacego lub
wychodzacego.

Aby dotaczy¢ sie do rozmowy abonenta
wewnetrznego W _trakcie przekazywania
potaczenia nalezy:

1. Zestawic lub przyja¢ potaczenie zewnetrzne.

2. Wcisnag¢ klawisz TRSF.

3. Wybra¢ numer abonenta wewnetrznego za pomocg jednej
z podanych nizej mozliwosci:

z klawiatury numerycznej,

klawiszem bezposredniego dostepu.

4. Jezeliabonent wewnetrzny jest zajety (w stanie rozmowy)
Dostepne sg funkcje:
- dotgczenie do rozmowy prowadzonej przez wybranego

abonenta wewnetrznego - nacisngc klawisz oraz cyfre 3 z
klawiatury numeryczne;.
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- powrdt do rozmowy z abonentem zewnetrznym,
z kontynuacja wywotania abonenta wewnetrznego. Jezeli
abonent wewnetrzny zgtosi sie do wywotania otrzymuje
zapowiedz HOLD do czasu, az AWIZO odigczy sie od
potgczenia. Woéwczas zostanie zestawione potaczenie
abonenta zewnetrznego z abonentem wewnetrznym -
nacisng¢ klawisz a nastepnie cyfre 0 z klawiatury
numeryczne;j.

EFe - powrot do rozmowy z abonentem zewnetrznym, z rezygnacja
z wywotania wybranego abonenta - nacisng¢ klawisz i
nastepnie cyfre 1 z klawiatury numeryczne;j.

- rezygnacja z wybranego abonenta z mozliwoscig wybierania

nastepnego. Abonent zewnetrzny otrzymuje w tym czasie
zapowiedz HOLD. - nacisngc¢klawisz TRSF

ROZLACZENIE UKLADU ROZMOWNEGO - co jest
réwnoznaczne z przekazaniem potgczenia.
P Jezeli przekazane potgczenie nie zostanie odebrane przez
< abonenta wewnetrznego - powraca ono do Aparatu
Systemowego.
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Jak przejaé¢ (przechwycic¢) potaczenie
skierowane do innego abonenta?

Aby przejg¢ (przechwyci¢) potgczenie
skierowane do innego abonenta nalezy:

1a. Wcisnac klawisz wigczajacy uktad gloShomowigcy.

LUB

1b. Uaktywni¢ uktad rozméwny poprzez podniesienie stuchawki.

- pojawia sie sygnat zgloszenia centrali

2. Wybra¢ numer katalogowy abonenta, do ktérego kierowane
jest wywotanie.

- pojawia sie sygnat zajetosci

3a. Wcisna¢ klawisz P-UP - umozliwiajacy przejecie wywotania

LuUB

3b. Nacisngc klawisz i wybra¢ cyfre 9.

- kohczy sie wywotanie abonenta, ktérego numer zostat
wybrany

- zestawione jest potaczenie Aparatu Systemowego z
abonentem wywotujagcym

- nawyswietlaczu pojawi sie komunikat o numerze abonenta,
od ktoérego przyjeliSmy potaczenie.

N

. Roztaczenie uktadu rozméwnego konczy rozmowe.
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Jak przekazaé¢ pofaczenie zewnetrzne
na FAX?

Aby przekazaé pofaczenie zewnetrzne na
FAX nalezy:

Konieczne jest aby w trybie programowania centrali
okresli¢ abonenta faksowego.

1. Przyja¢ lub zestawié¢ potgczenie zewnetrzne.

2. Nacisna¢ klawisz FAX:

- bez wzgledu na stan linii typu FAX (wolny/zajety) AWIZO
otrzymuje sygnat potwierdzenia (jeden krotki sygnat
akustyczny)

W przypadku, gdy w centrali brak jest abonenta typu FAX - nie
nastgpi przekazanie.

3. Roztgczy¢ uktad rozmowny.

Po zakonczeniu transmisji faksowej potagczenie wraca do
AWIZA jako potgczenie przychodzace zewnetrzne.
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Jak wytaczyé mikrofon podczas
rozmowy?

Niezaleznie od wykorzystywanego uktadu rozméwnego jest
mozliwos$¢ wytgczenia mikrofonu podczas rozmowy.

Aby wytaczy¢é mikrofon podczas rozmowy
nalezy:

1. Wcisnag¢ klawisz MUTE w trakcie rozmowy, co powoduje:
- zablokowanie mikrofonu w aktywnym ukfadzie rozméwnym

- nad klawiszem MUTE zaswieci sie dioda.
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Jak wifaczyé mikrofon podczas
rozmowy?

Nad klawiszem MUTE S$wieci sie dioda, co oznacza, ze
mikrofon jest wytgczony.

Aby witaczy¢ mikrofon podczas rozmowy
nalezy:

1. Wcisng¢ klawisz MUTE , co powoduje:
- odblokowanie mikrofonu

- dioda gasnie.
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Jak przeprowadzié regulacje glosnosci
sygnatu wywotania (dzwonka)?

Regulacje gto$nosci sygnatu wywotania mozna wykonac¢
poprzez uzycie klawiszy UP, DOWN podczas dzwonienia. Takie

ustawienie powoduje czasowg modyfikacje poziomu sygnatu
wywotania dla wszystkich typow potaczeh.
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Jak przeprowadzié regulacje
wzmochienia (gtosnosci) toru
rozméwnego

Aby przeprowadzi¢ regulacje wzmocnienia toru
rozmownego nalezy:

W trakcie aktywnego potgczenia naciskajac klawisz UP lub
DOWN uzyska¢ zgadany poziom gtosnosci. Ustawiony
podczas potgczenia poziom gtosnosci jest pamietany do
momentu zakohczenia potgczenia, réwniez po powrocie ze
stanu HOLD.
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7 Jak automatycznie przydzieli¢
® abonentom numery na Konsoli
Sygnalizacji Potgczen

Aby automatycznie przydzieli¢ abonentom
numery na Konsoli Sygnalizacji Potaczen nalezy:

1. Wecisna¢ klawisz MENU, na wyswietlaczu pojawi sie lista

komend
@ 2. Wybra¢ cyfe 3 na wys$wietlaczu pojawia sie komunikat
S programowanie klawiszy konsoli oraz opcje AUTO,
STANDARD

— Wybraé, a nastepnie potwierdzi¢ opcje AUTO , wszytskie
Taer' klawisze na konsoli sygnalizacji potaczeh
zostajg automatycznie

zaprogramowane

4. Przejs¢ do programowania nastepnego klawisza
funkcyjnego lub wyjs$¢ z trybu MENU.
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Jak zaprogramowac klawisze funkcyjne
EXT1 i EXT2?

Aby zaprogramowac klawisze funkcyjne
EXT1 i EXT2 nalezy:

1. Wcisnac¢ klawisz MENU - na wyswietlaczu pojawi sie lista
komend.

2. Wybrac¢ cyfre 3 - na wyswietlaczu pojawi sie komunikat
“programowanie klawiszy konsoli sygnalizacji potaczen”.

3. Wybra¢ jeden z klawiszy EXT1 lub EXT2.

4. Potwierdzi¢ operacje zmianu numeru lub wpisanie nowego
numeru.

5. Wpisac¢ i potwierdzi¢ nowy numer abonenta.

6. Zakwalifikowa¢ numer abonenta do zewnetrznych,
wewnetrznych lub linia.
7. Przejs¢ do programowania nastepnego klawisza funkcyjnego
lub wyjs¢ z trybu MENU.



