Aneks do Instrukcji Programowania MIKROTEL CA200 (wersja indukcyjna)
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Chcac nada¢ nowe numery liniom indukcyjnym nalezy

skasowaé¢ poprzedni numer.

=4 == TN #/* (#-skasowac/*- zostawic), kasowanie numeru okreslonej linii

N=1,2,3,4,5,6,8,9

==7 N== jjm=  FF,,....FF;; #/* nadanie numeru 7N okreslonym

=8N #/*

taczom indukcyjnym
ii - ilos¢ linii o tym samym numerze,
FF - ich numery fizyczne

UWAGA! Nie mozina nadaé numeru 77.

kasowanie numeru okreslonej linii

w8 N jim= FF,.....FF;; #/* nadanie numeru 8N okreslonym

= 9N #/*

taczom indukcyjnym
ii - ilos¢ linii o tym samym numerze,
FF - ich numery fizyczne

kasowanie numeru okreslonej linii

==9 N= ji== FF,,....FF;; #/* nadanie numeru 9N okreslonym

UWAGA!

laczom indukcyjnym
ii - ilo$¢ linii o tym samym numerze,
FF - ich numery fizyczne

Linia indukcyjna moze mieé dowolnq ilos¢ kierunkow,

np. linii o nr fizycznym 01 moina nadaé kierunek 72, 83, 94,
95 lub wszystkie




