Instrukcja
programowania
centrali
MIKROTEL 80




MIKRO]JJEL

Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania
bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych
zwigzanych z rozwojem oferowanych produktow. Wynikajace
z tego powodu odstepstwa od informacji zawartych
w instrukcji nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych wobec firmy MIKROTEL.

Wydanie V
Gdansk, czerwiec 1999
Opracowanie i sktad MIKROTEL Sp. z 0. o.
Gdansk ul. TRAKT SW. WOJCIECHA 31-37
(dawniej ul. Jednosci Robotniczej)
tel./fax (0-58) 30-06-490
fax (0-58) 30-06-485

Indeks: 27132600019




INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA CENTRALI MIKROTEL 80

Spis tresci

I. WSTEP 5
1. Sposéb podlaczenia komputera, drukarki i wyswietlacza
do centrali MIKROTEL 80 6
2. Ogélny opis ukladu zdalnego interfejsu (ZI1-A) 7
3. Programowanie przy pomocy aparatu programujacego ........... 11
4. Programowanie centrali przy pomocy awiza 12
5. Sygnalizacja stanu centrali i linii miejskich 14
6. Wykaz najcze§ciej stosowanych taryf 15
7. Informacje pomocnicze dotyczace programowania ......ceeeeeeene 16
8. Ustawienia standardowe centrali 20
II. PROGRAMOWANIE CENTRALI 21
1. Standard centrali 22
2. Standard taryfikatora 22
3. Numeracja i sygnal HOLD 22
4. Abonenci 23
4.1. Programowanie kategorii 1 USHUZ .....cocccviiiiiniiiiiniiiccccccce 23
4.2. Programowanie linii zewngtrznych dostgpnych
dla abonenta w ruchu wychodzacym ..........cccooeineiiniinineiieeeee 24
5. Lacza zewnetrzne - programowanie parametrow ... 24
6. Organizacja pracy linii zewnetrznych. Lacza wydzielone................. 26
6.1. Zmiana sposobu obshugi linii zewngtrznych - tryb calodobowy
(dzienny) iz podziatem doby (dzienny/nocny) ........c.c.cceereenvcneennene. 26
6.2. Zmiana godziny wlaczania nocnego trybu obstugi
Tinii MIEJSKICH L.ttt 26
6.3. Zmiana godziny wylaczania nocnego trybu obstugi
TNt MIEJSKICH .ottt 26
7. Grupa konferencyjna i grupa ,hunt” 27
8. Klucz 27
9. Abonent posredniczacy (AP) 27
10. Programowanie bramofonéw 28
11. Wylaczanie niektérych uslug 29
12. Sposob obstugi abonentéow - tryb calodobowy (dzienny)
i z podzialem doby (dzienny/nocny) 29
12.1. Zmiana sposobu obstugi abonentow ............cccecevecineneiencrncneencnenn. 29
12.2. NUMETY NOCIIE .ttt s 29




MIKRO]JJEL

13.

14.

12.3. Zmiana czasu wlaczania trybu NOCNEZO .....cceoveverieeirieiriiieiieeeiceecine 30
12.4. Zmiana czasu wylaczania trybu NOCNEZO ....oceverervevrienieirieieieieieeienene 30
Taryfikacja 30
L1310 ADONECICT cueiiiieieiiieeteet ettt sttt ettt 30
13.1.1. Kierunki dozwolone sposrod
dyskryminowanych taryfa .........coceovoereiinennineeeeeee 31
13.1.2. Limit ZEotOWKOWY ..ceeeviiiiiiiiieiiicieeee e 31
13.1.3. Tryby obstugi abonenta ..........cocooeoereveineinineireeeeeeee 32
13.1.4. Rejestracja, taryfikacja - informacje ........ccccocevevireinincicneee 32
13.2. £3CZ8 ZEWNEQIIZNE ...viiuiiiiiiiiiiiieeitecteee ettt

13,3, ATy LY ettt
13.4. Cena jednostki, strefy czasowe

13.5. Tablice taryf kierunkow

13.6. Abonent hotelowy
13.7. Ustawienie daty i godziny oraz opcji dodatkowych ........c.cccecereininenn. 37
13.8. Wydruki taryfikatora .......
13.9. Kasowanie taryfikatora

Funkcje zwiazane z taryfikacja
dostepne uproszczonym kluczem 39
T4, T, ADONECNCT ettt ettt e ae et et 39
14.1.1. Limit ZIotOWKOWY ..c.oouiiiiiiiiiiiiciiecccee e 39
14.1.2. Rejestracja, taryfikacja - informacje ......c.ccococeveinenninciicnecee 39

14.2. LaCZA ZEWNGLIZIE ....vvieviieeeiee ettt eaaeeeane e
14.3. Abonent hotelowy....
14.4. Wydruki taryfikatora

14.5. Kasowanie taryfikatora .........ococeviriiiiieiieniiiisieieececeeeeee e 41
15. Opis pakietu NAGRYWALNYCH ZAPOWIEDZI SLOWNYCH...... 42
16. Programy komputerowe usprawniajace prace

centrali MIKROTEL 80 45
17. System rozgtaszania w centrali MIKROTEL 80 .......cceceevvveerunrucnnne 47
18. Rozmieszczenie laczowek na plycie bazowej centrali.......uueueeeee 48
Swiadectwo homologacji 49




INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA CENTRALI MIKROTEL 80

WSTEP

Instrukcja opisuje sposob programowania centrali MIKROTEL 80.
Oprogramowanie centrali pozwala uwzgledni¢ specyfike pracy urzadzenia w roz-
nych warunkach.

Zalecamy, aby programowaniem centrali zajmowat si¢ Serwis Autoryzowany, lub
przeszkolona osoba.

Nieznajomo$¢ pewnych zagadnien telekomunikacyjnych oraz sposobu organizacji
pracy centrali, moze utrudni¢ pelne wykorzystanie mozliwos$ci urzadzenia.
Przypadkowa zmiana danych w trybie programowania moze zdezorganizowaé przyjety
przez uzytkownika sposob pracy centrali.

Do programowania, oraz uzyskania wydrukow z centrali MIKROTEL 80, niezbgdne
jest posiadanie jednego z dwoch urzadzen oferowanych jako dodatkowe wyposazenie
centrali. Sa to aparat programujacy lub awizo.

Rys. 1. Centrala MIKROTEL 80.
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1. Sposéb podlaczenia komputera, drukarki i wyswietlacza
do centrali MIKROTEL CA 80

W celu podtaczania komputera do centrali MIKROTEL 80 nalezy wykorzysta¢ zlacze
PS1 umieszczone na dolnej czg$ci obudowy centrali (patrz rys. 2).

W zaleznosci od odleglosci pomigdzy komputerem a centrala stosowane sa dwa
podstawowe sposoby dotaczenia centrali MIKROTEL 80 do komputera PC:

1) W przypadku odlegtosci do 10 m centrala przesyla informacje bezposrednio do
komputera poprzez zlacze szeregowe (gniazdo PS1) wyposazone w modut MRS1. Do
podlaczenia stosujemy kabel TYP25 z separatorem IRS1 podlaczony w sposob
zaprezentowany na rys. 3.

2) Przy przesytaniu sygnatéw z centrali do komputera na odlegltosci 10 - 100 m,
niezbgdne jest wzmocnienie przesylanego sygnatu. Centrala musi by¢ wyposazona
(gniazdo PS1) w modut petli pradowej MPP1. Do podiaczenia stosujemy kabel TYP
3 z separatorem IPP1 podlaczony w sposob zaprezentowany na Rys.4.

™™

[\

CENTRONICS  AWIZO/APR PS2 PS1 WYLACZNIK SIECIOWY
KOMPUTER

Rys. 2. Wyglad dolnej czesci obudowy centrali MIKROTEL 80.

centrala
telefoniczna

kabel TYP 25

Rys. 3. Sposob podlqczenia w przypadku matej odlegtosci komputera od centrali
(do 10 m).
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nrdlfe

centrala
telefoniczna

kabel TYP3 /

Rys.4. Sposob podiqczenia w przypadku duzej odleglosci komputera od centrali
(10 - 100 m).

2. Ogo6lny opis ukladu zdalnego interfejsu (ZI1-A)

Zdalny interfejs ZI1-A umozliwia znaczne oddalenie (do 100 m) urzadzen typu:
wyswietlacze czy drukarka od centrali telefonicznej.

ZI11-A - umozliwia obstugg dwoch wyswietlaczy i dwoch drukarek jednocze$nie.
Drukarke mozna dotaczy¢ do gniazda CENTRONICS lub RS232, w przypadku dwoch
drukarek nalezy podlaczy¢ po jednej z nich do wymienionych gniazd. Zdalny interfejs
ZI1-A jest podtaczany w centrali MIKROTEL 80 do gniazda PS2 (wyposazonego
w modut petli pradowej MPP1).

kabel potaczeniowy TYP6

- diugosce

do 10 m diugos¢ ﬁ
DRUKARKA do3m
RS232 CENTRONICS}
diugosc
do10m .
— CENTRONICS 11 wys1 WYSWIETLACZ 1
diugosc
eOTe Ve I = -
"MIKROTEL" WYSWIETLACZ 2
TYP3 CENTRALA

PS2
(MPP1)
ZI1-A

Rys. 5. Schematyczna prezentacja mozliwosci wykorzystania zdalnego interfejsu
ZI1-A przy pracy z wyswietlaczami i drukarkami.
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— ] dlugosc [
RS232
diugosc -
N do3m
CENTRONICS —
CENTRALA
kabel
"MIKROTEL"
TYP3
PS2 CENTRALA
(MPP1) L
Z11-A

Rys. 6. Schematyczna prezentacja mozliwosci wykorzystania zdalnego interfejsu
ZI1-A przy pracy normalnej.

W celu podtaczenia DWOCH dodatkowych wyswietlaczy nalezy zastosowaé
specjalny kabel (TYP6) dostgpny w firmie MIKROTEL, ktoéry rozdziela sygnaty
sterujace dla drukarki od sygnatéw sterujacych dla wyswietlaczy. W przypadku gdy
nie ma wyswietlaczy, drukarka jest podlaczana bezposrednio standardowym kablem
do ztacza (DB25) w zdalnym interfejsie.

Uwaga!
Odleglo$¢ migdzy zdalnym interfejsem a wysSwietlaczami nie moze przekracza¢ 10 m.

Schematy kabli polaczeniowych.

CENTRALA (PS1 lub PS2) IPP1, ZI1-A
s GND
| 9 9 | 5
3 s TxDb TxDb + 1o
- ol 3 TxDa TxDa 3 1o -
o—1L Il o
o2 RxDa RxDa 2 15
o6 RxDb RxDb 6 1°,
s +£12V 1
A-DS09 LL/Z A-DS09 LL/Z

Rys. 7. Schemat kabla potqczeniowego TYP3.
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CENTRALA PS1

Separator IRS1

w1 G1
5 g GND g 5
© 4 4 ©
o1 5 o)
© ol 3 TXD TxD 3 o ©
o7 L7 -5
2 RxD RxD 2
o1 A o)
o 1 +5..+12V 1 o ©
T~/ ——
A-DS09 LL/Z A-DF09 LL/Z

Rys. 8. Schemat kabla polqczeniowego TYP2S5.

Poniewaz moduty IRS1 i IPP1 wyposazone sa w zlacza RS232 25 pin, w niektorych
sytuacjach konieczne jest zastosowanie zlacza przejsciowego (dostgpnego w sklepach
ze sprzgtem komputerowym), zbudowanego w oparciu o tabelg przedstawiona

ponizej.

Tabela opisujaca ztacze RS232 (25 pindw 1 9 pinow).

Pin IBM PC 25-Pin Signal (DTE) Pin IBM AT 9-Pin Signal (DTE)
2 Transmit Data (TD) 1 Carrier Detect (CD)

3 Receive Data (RD) 2 Receive Data (RD)

4 Request to Send (RTS) 3 Transmit Data (TD)

5 Clear to Send (CTS) 4 Data Terminal Ready (DTR)
6 Data Set Ready (DSR) 5 Signal Ground (SG)

7 Signal Ground (SG) 6 Data Set Ready (DSR)

8 Carrier Detect (CD) 7 Request to Send (RTS)

20 Data Terminal Ready (DTR) 8 Clear to Send (CTS)

22 Ring Indicator (RI) 9 Ring Indicator (RI)
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Tabela potaczen kabla TYP6, laczacego urzadzenia zewngtrzne (drukarki

i wyswietlacze)

. . . nr pinu ztgcza nr pinu ztgcza
nazwa pinu ztgcza| nr pinu nr pinu ztacza h .
ZI Ztacza | CENTRONICS plenwszego drugiego
wys$wietlacza wys$wietlacza
STBDR\ 1 1 - -
DO 2 2 1 1
D1 3 3 2 2
D2 4 4 3 3
D3 5 5 4 4
D4 6 6 5 5
D5 7 7 6 6
D6 8 8 7 7
D7 9 9 8 8
- 10 - - -
BUSY_DR\ 11 11
- 12 - B B
EN_LCD2 13 - - 11
+5V 14 - 13,14 13,14
EN_LCD1 15 - 11 -
INIT\ 16 16 - -
RES_LCD 17 - 12 12
GND 18 18 9,10,15 9,10,15
GND 19 19 - -
GND 20 20 - -
GND 21 21 - -
GND 22 22 - -
GND 23 23 - -
GND 24 24 - -
GND 25 25 - -

10
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3. Programowanie przy pomocy aparatu programujacego.

i Podtacz aparat programujacy do centrali (PS1). Na wy$wietlaczu pojawia sig
pozycja menu, na ktoérej zakonczono poprzednie programowanie. Nacisnigcie
dowolnego przycisku powoduje wyswietlenie nastgpujacego komunikatu:

?2?2?2??? - klucz
dost epu

+ Wprowadz klucz (kod) dostgpu do programowania.

Klucz (hasto, kod) domyslnie ustawiony przez producenta jako 111111 mozna
zmieni¢ w trybie programowania.

i Programowanie polega na wybieraniu zadanych opcji z menu na
wyswietlaczu. Opis opcji i sposob dojscia do ich zaprogramowania
przedstawia dalsza czg$¢ instrukcji. Akceptacje wybranej opcji uzyskuje sig
klawiszem ,#” (ENTER), rezygnacje i powrdét do poprzedniego menu
klawiszem ,,*” (ESC).

i Po zaprogramowaniu centrali nalezy wykonaé¢ RESET centrali
poprzez odlaczenie i ponowne dolaczenie aparatu programujacego
(nie trzeba wylaczaé¢ centrali !!).

i | g | @
4y |5y | 6
7|8+ [ 9
me | 0 |ods
Rys. 9. Aparat programujacy. b aw|d

11
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4. Programowanie centrali przy pomocy awiza.

i Awizo jest systemowym aparatem posredniczacym usprawniajacym prace
telefonistki. Jednoczesnie sluzy do programowania centrali. Sposob obstugi
awiza opisuje Instrukcja Obstugi Aparatu Posredniczqcego (awizo).

Rys. 10 przedstawia klawiature awiza.

i Wejscie w tryb programowania centrali - wcisnij klawisz PRC
uruchamiajacy tryb programowania, na wyswietlaczu pojawia si¢ nastgpujacy
komunikat:

???2??? - klucz
dost epu

i Wprowadz klucz (kod) dostgpu do programowania.

Klucz (hasto, kod) domyslnie ustawiony przez producenta jako 111111, mozna
zmieni¢ w trybie programowania.

i Programowanie odbywa si¢ przy pomocy czg$ci numerycznej klawiatury.
Polega na wybieraniu zadanych opcji z menu na wyswietlaczu. Opis opcji
i sposob dojscia do ich zaprogramowania przedstawia dalsza czg$¢ instrukcji.
Akceptacjg¢ wybranej opcji uzyskuje si¢ klawiszem ,.#” (ENTER), rezygnacj¢
i powrét do poprzedniego menu klawiszem ,,*” (ESC).

1 Wyjscie z trybu programowania uzyskuje si¢ wciskajac klawisz PRC konczacy
tryb programowania. Powoduje ono automatyczny RESET centrali po
uprzednim zapisaniu zmian. Zapis moze trwaé¢ do ok. 10 s.

Wchodzac i wychodzac z trybu programowania mozna uzyska¢ RESET centrali
bez potrzeby jej wylaczania. Warunkiem uzyskania RESETU jest po wejsciu
do trybu programowania wybranie szesciu cyfr klucza i cyfry ,,5” oraz wyjscie
z programowania.

OZNACZENIA STOSOWANE W INSTRUKCJI:

- #/* Klawisz # (ENTER) lub * (ESC),

-,,#7 akceptacja mozliwosci okreslonej wybrana kombinacja cyfr,

-,,¥”  wycofanie sig z zaprogramowania mozliwos$ci, okreslonej wybrana kombi-

nacja cyfr. Jednoczesnie w kazdym miejscu powoduje powrdt do poprzed-
niego menu.

12
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Rys. 10. Klawiatura awiza.

NAJCZESCIEJ SPOTYKANE SKROTY:

KK - dwucyfrowy numer katalogowy (numeracja standardowa)

FF - dwucyfrowy numer fizyczny (numeracja standardowa)

TT - dwucyfrowy numer taryfy

gg - dwie cyfry okreslajace godzing

mm - dwie cyfry okreslajace minuty

AP - abonent posredniczacy

CM - centrala miejska

wl/wyl - wybranie wskazanej kombinacji powoduje przetaczenie
funkcji

i lub ii - indeksy, maja rézne znaczenie, zazwyczaj okreslaja liczbg

cyfr wprowadzanego kierunku, numeru; uwaga (!) -
podwodjne ii oznacza, ze parametr ten musi by¢
dwucyfrowy, jezeli jest to cyfra np. ,,5” wprowadzamy ,,05”

13
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5. Sygnalizacja stanu centrali i linii miejskich

Stan centrali jest sygnalizowany przy pomocy dwodch diod $wiecacych: zielonej
i czerwonej znajdujacych sig¢ z lewej strony okienka na przedniej czgsci obudowy.

Okienko z diodami sygnalizacyjnymi:

o O 000 ©0000@ 0000
\ L

L J

sygnalizacja stanu linii zewnetrznych
sygnalizacja
stanu centrali

Rys. 11 Okienko w obudowie centrali MIKROTEL 80 z diodami sygnalizacyjnymi
SYGNALIZACJA STANU CENTRALI

O stanie linii miejskich informuja umieszczone na pakietach czerwone diody
$wiecace, ktorych kazda informuje o stanie jednej linii w sposéb przedstawiony
w tabeli:

SYGNALIZACJA STANU LINIIZEWNETRZNYCH

14
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6. Wykaz najczeSciej stosowanych taryf

dane z dnia 01.01.1999 (*)

00 - bezplatna

01 - jeden impuls

02 - zaliczanie co 180 s

03 - zaliczanie co 60 s

04 - zaliczanie co 23 s (w godz. 8.00-18.00)
30 s (w godz. 18.00-22.00)
44 s (w godz. 22.00-8.00)

05 - zaliczanie co 17 s (w godz 8.00-18.00)
23 s (w godz 18.00-22.00)
34 s (w godz. 22.00-8.00)

06 - zaliczanie co 10.50 s (**)

07 - zaliczanie co 6.30 s (**)

08 - zaliczanie co 3.16 s (**)

09 - zaliczanie co 9.00 s (w godz 8.00-18.00) (**)
12.00 s (w godz 18.00-22.00)
18.00 s (w godz. 22.00-8.00)

10 - zaliczanie co 9.08 s (**)

11 - zaliczanie co 8.14 s (**)

12 - zaliczanie co 7.48 s (**)

13 - zaliczanie co 6.74 s (**)

14 - zaliczanie co 6,00 s (**)

15 - zaliczanie co 3.64 s (**)

16 - zaliczanie co 2,02 s (**)

17 - zaliczanie co 1.17 s (**)

18 - zaliczanie co 1.32 s (**)

19 - bezptatna

(*) Ze wzgledu na czgste zmiany taryf wprowadzane przez Telekomunikacjg Polska
SA, producent nie bierze odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wpisanych taryf do
centrali z obowigzujacymi w miejscu montazu.

(**) Uwaga - zmiana taryfikacji w ruchu migdzynarodowym odbywa sig¢ najczgsciej
przez przedefiniowanie taryf.

15
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7. Informacje pomocnicze dotyczgce programowania

Zaprogramowanie niektorych opcji oferowanych przez centrale MIKROTEL 80
moze by¢ klopotliwe. Ponizej przedstawione informacje utatwia programowanie
bardziej skomplikowanych opcji i wyjasnia pewne pojecia.

Obejscie w centrali MIKROTEL 80

Obejscie w centrali polega na tym, ze jedna lub kilka linii miejskich dotaczamy
do centrali miejskiej za posrednictwem innej (sasiedzkiej) centrali abonenckie;.

linie abonenckie
i | CENTRALA
linie — | ABONENCKA
abonenckie : SASIEDZKA
—: "8X" a1l
___________ 0
CENTRALA CENTRALA
MIKROTEL | i pciccie MIEJSKA
g

linia bezposrednia
Rys. 12. Przyktadowe rozwiqzanie obejscia w centrali.

Wiaczenie obejscia (klucz -2-FF-3) powoduje, ze wyjscie do centrali miejskiej jest
realizowane bezposrednio lub przez centralg sasiedzka. W takiej sytauacji (wlaczenie
obejscia) abonent centrali wybierajac cyfre 0 (wyjscie na miasto) nie wie, czy potaczenie
jest realizowane przez centralg sasiedzka, czy przez CA80. Jezeli wszystkie linie
miejskie centrali CA80 sa zajgte polaczenie jest realizowane przez centralg sasiedzka.
Taryfikacja potaczenia przez obejscie realizowana jest tak jak w normalnym
polaczeniu. Automatycznie ustawiana jest taryfikacja czasowa 35 sekund. Ustuga
automatycznego zestawienia potaczenia (290) przez obejscie jest realizowana tak
samo jak przez tacze centrali CA80.

Jezeli linii podiaczonej do centrali sasiedzkiej nadany zostanie numer "8x" (klucz
- 2 -FF-1-X) mozliwe jest potaczenie z abonentami wewnetrznymi centrali sasiedzkie;.
Funkcji tej nie moga wykorzystywa¢ abonenci o kategorii ZWYKLY. Po wybraniu
numeru linii "8x" mozna wybra¢ numer katalogowy abonenta centrali sasiedzkiej lub
nada¢ cyfre wyjscia "na miasto" w tej centrali. Aby taryfikowaé polaczenie realizowane
przez centralg sasiedzka (po wybraniu "8x") nalezy programnowo wlaczy¢ opcje
(klucz - 5-2-FF-8). Automatycznie ustawiana jest taryfikacja czasowa 35 sekund.
Nalezy pamiegtaé, ze wlaczenie tej opcji automatycznie kasuje obejscie.

Realizacja potaczen przychodzacych poprzez centrale sasiedzka moze odbywac
si¢ dwoma sposobami:

16
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1. Jezeli centrala sasiedzka posiada ustuge DISA, to abonent zewngtrzny moze
tonowo wybra¢ numer abonenta centrali sasiedzkiej, do ktorego dotaczona jest
linia miejska centrali abonenckiej. Jego wywotlanie bgdzie obstugiwane przez
abonenta posredniczacego centrali abonenckiej lub (jezeli centrala abonencka
ma dla tego tacza wlaczona ustuge DISA) abonent zewngtrzny wybiera kolejne
cyfry numeru abonenta zadanego.

2. Jezeli centrala sasiedzka nie ma ustugi DISA to abonent miejski uzyskuje potaczenie
z centrala abonencka przez abonenta posredniczacego centrali sasiedzkiej.

Drukowanie natychmiastowe

Uzyskanie wydruku natychmiastowego (po skonczonej rozmowie) dla abonenta
lub linii miejskiej jest mozliwe poprzez zaprogramowanie tacznie trzech funkcji:
1. Wiaczenie natychmiastowego wydruku (klucz - 7-8-9)
2. Wiaczenie drukowania natychmiastowego od taryfy TT
- dla abonenta (klucz - 7-1-FF-2-TT)
lub
- dla linii zewngtrznej (klucz 7-2-FF-2-TT)
3. Wiaczenie standardu drukarki (klucz - 7-8-8) - nalezy wiaczy¢ opcje “Zdalny
Interfejs” lub CENTRONICS - jesli drukarka jest bezposrednio podlaczona do
centrali.

Tryb dzienny lub dzienno-nocny dla abonentéow

Tryb dzienny dla abonentéw polega na jednakowej obsludze abonentow przez
cala dobg, natomiast tryb dzienno-nocny na tym, ze abonenci sa obstugiwani inaczej
w dzien i inaczej noca. Istotna cecha trybu dzienno-nocnego jest to, ze w nocy
abonenci moga zestawia¢ potaczenia wychodzace tylko do okreslonych abonentéw
miejskich, ktorych numery sa zdefiniowane w centrali jako numery skrocone oraz
do stuzb alarmowych - tj. numery 99X.

W standardzie centrali ustawiony jest tryb dzienny. Ustawienie trybu dzienno-nocnego
dla abonentow wymaga zaprogramowania:
1. Sposobu obstugi dla okreslonych dni tygodnia
(klucz - 5-9-1-X)
2. Wprowadzenia czasu wiaczania i wylaczania trybu nocnego w okreslone dni
tygodnia
(klucz - 5-9-3-X) oraz (klucz - 5-9-4-X)
3. Wprowadzenia numerdéw nocnych (skroconych)
(klucz 5-9-2-X)

Takie zaprogramowanie sposobu obstugi abonentéw oznacza, ze tylko abonenci
pracuja w trybie dzienno-nocnym. Wszystkie linie zewngtrzne sa dostgpne dla
abonenta o kazdej porze doby.
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Lacza wydzielone

Programowanie centrali pozwala na dowolne zorganizowanie taczno$ci
przychodzacej i wychodzacej. Stwarza rowniez mozliwos$¢ roéznej organizacji pracy
taczy w zaleznosci od pory doby. Ilustruje to Rys. 13, przedstawiajacy przyktadowa
organizacj¢ pracy dla dwoch linii miejskich i szesciu abonenckich.

RUCH WYCHODZACY

LA 1
Portier

LM 1 LA2

LA3

LA 4

LM 2 LAS

LA6
FAX

dzien
------------------ noc

Rys. 13. Przykladowa organizacja tqczy.

Taka organizacja pracy wymaga zaprogramowania:

1. Linii zewngtrznych dostgpnych dla abonenta w ruchu wychodzacym dla catej
doby lub osobno dla dnia i nocy.

2. Sposobu obstugi linii zewngtrznych w poszczegoélne dni tygodnia.

3. Godzin wlaczania i wylaczania trybu nocnego obstugi linii miejskich.

Abonent posredniczacy

Sa dwie mozliwosci ustawienia programowo abonenta lub abonentow
posredniczacych.

1. Ustawienie takich samych aparatéw posredniczacych (lub aparatu posredniczacego)
dla wszystkich linii zewngtrznych (miejskich) i dla catej doby.

klucz - 5 - 6 - i - FF|..FF,

Dla wigkszej ilosci abonentéw (i=1...7) posredniczacych mozna ustawi¢ dwa typy
pracy (klucz - 5 - 6 - 8)

- abonent posredniczacy glowny + rezerwowi (wowczas wywotanie przychodzi
do abonenta posredniczacego gtownego a jesli jest zajgty lub nie odbiera wywolania
- polaczenie jest kierowane do abonenta lub abonentéw rezerwowych).

- grupa abonentéw posredniczacych - woéwczas wywolanie kierowane jest
jednoczes$nie do wszystkich abonentéw posredniczacych.
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2. Ustawienie taczy wydzielonych, ktére pozwala na rézne zorganizowanie lacznosci
przychodzacej w zaleznosci od pory doby. Wowczas programuje si¢ osobno abonenta
posredniczacego (lub grupg abonentéw posredniczacych), obstugujacego okreslong
lini¢ miejska w dzien i w nocy.

(klucz-5-2-FF-9-%)

Przykladowa organizacj¢ obstugi ruchu przychodzacego przedstawiono na Rys. 14.

RUCH PRZYCHODZACY

LA 1
=7 i Portier

s ) ...........................
L EE— LA2 Grupa AP

: obstugujaca :
(LA3 linigLM1

-
>
[4,]

Grupa AP
obstugujaca :
LM 2 linie LM 2 :
LA 6
FAX
dzien
------------------ noc

Rys. 14. Przykiadowa organizacja lqczy.

Abonent hotelowy

Abonentowi wewngtrznemu programujemy obstuge trybem hotelowym:

(klucz-7-1-FF-7-3)

Oznacza to, ze taki abonent ma mozliwo$¢ realizowania polaczen zewngtrznych
tylko w takiej sytuacji, gdy zostanie odblokowany programowo (klucz - 7 - 6 - FF)
przez abonenta glownego - np. w recepcji (AWIZO, aparat programujacy lub PROSO0).
Nadanie abonentowi takiego trybu wymaga wczesniejszego skasowania licznika
abonenta (klucz - 7 - 2 - FF - 0 - 1). Zablokowanie abonenta hotelowego powoduje
wydruk stanu licznika (w zlotdwkach) oraz jego wyzerowanie. Jezeli do rachunku ma
by¢ dolaczony wykaz rozmoéw - nalezy wlaczy¢ dla abonenta rejestracjg potaczen.

19



MIKRO]JJEL

8. Ustawienia standardowe centrali

Wprowadzenie standardu centrali oznacza skasowanie wcze$niej zaprogramo-
wanej konfiguracji i wprowadzenie ustawien fabrycznych, przedstawionych ponize;j.

ABONENCI

- wszyscy abonenci - odblokowani
- system numeracji - dwucyfrowy
- numery katalogowe -30-77

- kategorie - UPRAWNIONY, ab. nr fiz. 01 - SEKRETARKA
- bezposrednio$¢ - wylaczona

- ustugi - wlaczone

- abonent FAKS - brak

- dostegp do linii zewngtrznych - pelny

- nr katalogowe bramofonéow - 78 1 79
LINIE ZEWNETRZNE

odblokowane

nr katalogowy “0”

zaliczanie wg. kryterium krajowego
obstugiw. przez aparat posredn. o nr fiz. 01

- wszystkie linie
- wszystkie linie
- wszystkie linie
- wszystkie linie

- obejscie - wylaczone
- numer centrali miejskiej
w centrali sasiedzkiej - “0”
- obsluga abonentow - tryb calodobowy
GRUPA KONFERENCYJNA - brak
GRUPA HUNT - brak

Ustawienia standardowe taryfikatora

- rejestracja dla linii wewn. i zewn. - powyzej taryfy 00

- dyskryminacja - wylaczona
- abonent hotelowy, publiczny,
natychmiastowe wydruki, limity - wylaczone
- tabela taryf krajowych - wg wczesniejszego zamow. u producenta
- tabela taryf migdzynarodowych - standard
- taryfikacja sasiedzka - wylaczona
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PROGRAMOWANIE CENTRALI
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222222 wejscie w tryb programowania: ?????? - ozn. sze$¢ cyfr
»klucza”; przed zaprogramowaniem wilasnego klucza
wybieramy klucz standardowy - 111111

PROGRAMOWANIE CENTRALI MOZLIWE JEST PRZY POMOCY AWIZA,
APARATU PROGRAMUJACEGO LUB PROGRAMU PRO 80

1. STANDARD CENTRALI

Powoduje skasowanie wczesniej zaprogramowanej konfiguracji i wprowa-
dzenie ustawien fabrycznych.

—S—I-wejs'cie do programowania centrali
T 0 #/* wprowadzenie standardu centrali

9 #/* inicjalizacja konfiguracji standardowej (ta opcja przed
wprowadzeniem standardu kasuje EEPROM)

2. STANDARD TARYFIKATORA

Powoduje skasowanie wszystkich danych taryfikacji i wczes$niej zaprogramo-
wanych funkcji zwiazanych z taryfikacja wprowadzajac ustawienia fabryczne.

—7—L wejscie do programowania taryfikatora

0==0 #/* wprowadzenie standardu taryfikatora

3. NUMERACJA I SYGNAL HOLD

Ustalenie systemu numeracji jest pierwsza czynnos$cia jaka nalezy
wykona¢ po wprowadzeniu standardu. Zmiany systemu numeracji po
zaprogramowaniu centrali moga spowodowa¢é dezorganizacje
ustawionej  konfiguracji.

e § e () == () #/* wprowadzenie standardu centrali (patrz pkt 1)
=1 #/* ustawienie systemu numeracji abonentow dwu/trzycyfrowa

=2S,S,#/* zaprogramowanie cyfr setek (S;, S, z przedziatu 3...7) dla
numeracji trzycyfrowej abonentow wewngtrznych

=3 #/* HOLD (zapowiedz stowna)
=4 #/* HOLD (melodyjka)

=5 #/* HOLD (zewngtrzny sygnal - audio we)
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4. ABONENCI
4.1. PROGRAMOWANIE KATEGORII I USLUG

== | FF =g=1KK #/* zmiana numeru katalogowego (standardowo numer

katalogowy moze przyjmowac wartosci 30-79 lub
S;xx, Syxx dla numeracji trzycyfrowej)

o 2 1 #/* nadanie kategorii ,,Zwykly”

2 #/* nadanie kategorii ,,Uprawniony”
3 #/* nadanie kategorii ,,Sekretarka”
4 #/* nadanie kategorii ,,Dyrektor”

5 #/* nadanie kategorii ,Modem” - kategoria ta moze byc¢
nadana jednocze$nie z jedna z pozostatych. Abonent jest
chroniony przed zakloceniami toru rozmoéwnego.

=3 #/* kasowanie kodu klucza dla polaczen zewngtrznych
wprowadzonego przez abonenta

=4 #/* wl/wyt ,telefaks”
=0 #/* kasowanie numeru
"] =] #/* abonent bezposredni” do CM

=2iiC;..C;; #/* ,abonent bezposredni” do abonenta zewn.,
ii-ilo$¢ cyfr numeru abonenta zewn. (podajemy zawsze
dwucyfrowo, np. 06), ii_, =14, Cg;..C;; - kolejne cyfry
numeru, funkcja niedostgpna dla abonenta gtownego.

=3FF #/* ,,abonent bezposredni” do abonenta wewn. FF
=( #/* skasowanie ,,abonent bezposredni”

=8 =y=iFF,..FF; #/* programowanie abonentéw rezerwowych
i-ilo§¢ abonentéw rezerwowych, i=1..5, FF - numery
fizyczne abonentow rezerwowych

=(0 #/* skasowanie abonentow rezerwowych
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5

1

FF
4.2. PROGRAMOWANIE LINII ZEWNETRZNYCH
DOSTEPNYCH DLA ABONENTA W RUCHU
WYCHODZACYM

»FF.” - numer fizyczny lqcza zewnetrznego, przyjmuje wartosci od 01 do 12.
Ustawienie ii=00 oznacza brak dostepu abonenta FF do linii zewn.
Podzial dzien/noc - patrz pkt 6.

dzielanych linii, i, = 12

=9 =o=1 -[iiFFM..FFii #/* tacza zewn. dla calej doby, ii - ilos¢ przy-
5 #/* max. liczba linii zewngtrznych

linii, i, = 12

=2 -[iiFFM..FFii #/* lacza zewn. dla dnia, ii - ilo$¢ przydzielanych

5 #/* max. liczba linii zewngtrznych

linii, ii, = 12

-3 '[iiFFM..FFii #/* tacza zewn. dla nocy, ii - ilo§¢ przydzielanych

5 #/* max. liczba linii zewngtrznych

==( #/* zablokowanie/odblokowanie abonenta (zablokuj niewykorzysta-
ne linie wewngtrzne)

5. LACZA ZEWNETRZNE -
PROGRAMOWANIE PARAMETROW

WwFF” - numer fizyczny lqcza zewnetrznego, przyjmuje wartosci od 01 do 12.
Podzial dzien/noc - patrz pkt 6.

2 FF =1 2X #/* zmiana numeru katalogowego dla ,,8X” (X=0..9)

(niedostgpna jezeli inna linia zewngtrzna ma nr 8)

8 #/* zmiana numeru katalogowego na ,,8” (niedostgpna, jezeli
inna linia zewngtrzna ma nr 8X)

0 #/* zmiana numeru katalogowego na ,,0”

=3 #/* wl/wyl obejscia do CM , wlaczone powoduje automatyczne nadanie
cyfry ,,0” (jezeli wymagana inna cyfra - patrz ponizej), taryfikacja
dla kierunku 8X powinna by¢ wylaczona

=4 IN #/* nr (N) jakim osiagana jest centrala miejska w centrali
sasiedzkiej (potrzebny w przypadku wilaczenia obejscia do
CM) - dla numeracji jednocyfrowej

2NN #/* nr (NN) jakim osiagana jest centrala miejska w centrali
sasiedzkiej (potrzebny w przypadku wlaczenia obejscia do
CM) - dla numeracji dwucyfrowej
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5 2FF

e 5 == ] #/* odbior sygnatu wywolania o rytmie 1/4
=2 #/* odbior sygnatu wywotania o rytmie 1/9

=3 #/* odbior sygnalu wywolania z centrali recznej (nieregularny))
=6 #/* kasowanie numeru linii zewngtrznej

e 7w 1 #/* wi taryfikacji - ,,Krajowy” (zmiana biegunowosci)
=2 #/* wt taryfikacji - ,,Zachodni 15s”
=3 #/* wi taryfikacji - ,,Zachodni 25s”
=4 #/* wt taryfikacji - ,,Zachodni 35s”

=5 #/* wt taryfikacji - ,,Zachodni 45s”

= 6 #/* wi taryfikacji - ,,Zachodni 55s”

XX s” wartos¢ w sekundach okresla czas, po ktorym rozpoczyna sie tary-
fikacja, liczony od momentu zidentyfikowania numeru taryfy.

e 8w | #/% taryfikacja wl/wyl dla kierunku ,,8X” (wl. powoduje ska-

sowanie obejscia dla kierunku 8X)

=2 #/* rodzaj wspolpracy z centrala miejska DTMF/dekada

=3 #/* wh/wyt DISA - DZIEN/DOBA (jednoznaczne z trybem catodo-
bowym, jezeli wylaczony jest dzienno/nocny tryb linii
miejskich)

=4 #/* wl/wyl DISA - NOC (dziata tylko przy wlaczonym trybie
dzienno/nocnym linii miejskich)

=5 #/* wybor zapowiedzi DISA (DISA1 lub DISA2) - ustuga ta jest
szczegolnie przydatna gdy z centrali korzystaja dwie firmy.

LACZA WYDZIELONE

—t 1 iFF,..FF; #/* abonent poSredniczacy (AP) - cata doba,
i-liczba abonentow posredniczacych (1..7) ikolejne ich
numery fizyczne (FF)

8 #/* grupa AP/AP + grupa AP rezerwowych - cata doba
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5 2FF9

=2 =r=iFF,..FF; #/* abonent posredniczacy (AP) -dzien,
i- liczba abonentéw posredniczacych (1..7) ikolejne ich
numery fizyczne (FF)

=8 #/* grupa AP/AP + grupa AP rezerwowych - dzien

=3 =1~iFF,..FF; #/* abonent posredniczacy (AP) - noc,
i- liczba abonentéw posredniczacych (1..7) ikolejne ich
numery fizyczne (FF)

=8 #/* grupa AP/AP + grupa AP rezerwowych - noc

= () #/* zablokowanie/odblokowanie linii zewnetrznej (zablokuj

niewykorzystane linie zewngtrzne !)

6. ORGANIZACJA PRACY LINII ZEWNETRZNYCH.
LACZA WYDZIELONE

6.1. ZMIANA SPOSOBU OBSLUGI LINII ZEWNETRZNYCH

- TRYB CALODOBOWY (DZIENNY) I Z PODZIALEM DOBY
(DZIENNY/NOCNY)

=1 5 #/* w dni robocze (od poniedziatku do piatku)
6 #/* w soboty
7 #/* w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

6.2. ZMIANA GODZINY WLACZANIA NOCNEGO TRYBU
OBSLUGI LINII MIEJSKICH

=3 5gg mm #/* w dni robocze (od poniedziatku do piatku)
6gg mm #/* w soboty (8¢ mm - godzina minuty)

7gg mm #/* w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

6.3. ZMIANA GODZINY WYLACZANIA NOCNEGO TRYBU
OBSLUGI LINII MIEJSKICH.

= 4 5gg mm #/* w dni robocze (od poniedziatku do piatku)
6gg mm #/* w soboty (gg mm - godzina minuty)

7gg mm #/* niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
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7. GRUPA KONFERENCYJNA
I GRUPA ,,HUNT”

Grupa ,,HUNT” - grupa abonentow osiqganych wspolnym numerem katalo-
gowym. Wybranie numeru grupy ,,HUNT” powoduje wywolanie pierwszego
(wg kolejnosci programowania) abonenta grupy, gdy jest on zajety
wywolanie bedzie skierowane do drugiego abonenta grupy "HUNT".
Niezaleznie od przynaleznosci do grupy abonenci sq osiqgalni rowniez pod
swoimi  numerami  katalogowymi.

=4 =p=1 KK i (FF){(FF),...(FF); #/* grupa ,HUNT” KK (standard) lub KKK
(dla numeracji trzycyfrowej) - nr katalogowy grupy,
i=1..9 - liczba abonentéw w grupie,

FF - numery fizyczne abonentow

=2 KK i (FF),(FF),...(FF); #/* definiowanie grupy konferencyjnej, i=1..9 -
liczba abonentow w grupie,
FF - numery fizyczne abonentow

- (KK)g 6 (KK)y #/* zmiana numeru grupy (KK)g - stary numer,
| (KK)y - nowy

0 #/* kasowanie grupy o numerze (KK)g

Standardowo w numeracji dwucyfrowej dostepny zakres numerow wynosi od 30 do
79, przy czym numery od 30 do 77 sq przyporzqdkowane abonentom nawet dla
niepelnej konfiguracji centrali. 78 i 79 - standardowe numery katalogowe dla dwoch
bramofonow. Chcqc nadaé numer grupom konferencyjnym nalezy wczesniej zabraé
(skasowac) ten numer abonentowi. Dla numeracji trzycyfrowej grupom mozna nadaé
numery od S, 50 wzwyiw pierwszej programowanej setce oraz dowolne z drugiej
programowanej setki (S xx).

8. KLUCZ

9. ABONENT POSREDNICZACY (AP)

Ustawienie AP dla wszystkich linii zewnetrznych na cala dobeg.

UWAGA ! Zmiany abonenta posredniczacego spowoduja
zmiang¢ organizacji obstlugi ruchu przychodzacego
(facza  wydzielone).

=6 iFF..FF; #/* programowanie AP, i - liczba programowanych AP i ich
-[ numery fizyczne (FF;), i=1..7

8 #/* AP + rezerwowi lub grupa abonentow posredniczacych
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e "7 By

= 9P,

10. Programowanie bramofonow

-1

=2

= |== KK #/* zmiana numeru katalogowego bramofonu

B - numer bramofonu 1 lub 2

b= 2#/* zmiana rodzaju bramofonu (1- 4)

= 6#/* kasowanie numeru tj. blokada potaczen do bramofonu

P - nr przycisku

iFF,..FF; #/* abonent posredniczacy dla bramofonu przez cata
dobg, i - liczba abonentéow posredniczacych (1...7), FF -
kolejne ich numery fizyczne

8#/* grupa abonentéw posredniczacych dla bramofonu
(wywolanie grupowe)/abonent posredniczacy + grupa
rezerwowa dla bramofonu - cata doba

= iFF,..FF; #/* abonent posredniczacy dla bramofonu - dzien,
i - liczba abonentow posredniczacych (1...7),
FF - kolejne ich numery fizyczne

==8#/* grupa abonentéw posredniczacych dla bramofonu
(wywolanie grupowe)/abonent posredniczacy + grupa
rezerwowa dla bramofonu - dzien

= iFF,..FF; #/* abonent posredniczacy dla bramofonu - noc,
i - liczba abonentow posredniczacych (1...7),
FF - kolejne ich numery fizyczne

= 8#/* grupa abonentéw posredniczacych dla bramofonu
(wywolanie grupowe)/abonent posredniczacy + grupa
rezerwowa dla bramofonu - noc
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11. WYLACZANIE NIEKTORYCH USLUG

Zaleca sie wylqczanie niektorych ustug, szczegolnie na poczqtku eksploatacji
centrali. Blqd niewprawnego uzytkownika moze spowodowad spore kompli-
kacje. Przyktadowo uzytkownik przed wybraniem numeru abonenta zew-
netrznego, ktorego numer rozpoczyna si¢ od "14" zapomnial wybraé cyfry
"0". W ten sposob nieswiadomie zostala wybrana ustuga "nie przeszkadzac"
i abonent jest nieosiqgalny dla kazdego rodzaju wywotan.

=1 #/* wyl/wl przenoszenia numeru
=2 #/* wyl/wl przenoszenia wywolan
=3 #/* wyl/wl przenoszenia aparatu posredniczacego

=4 #/* wyl/wl uslugi ,,nie przeszkadzaé”

=0 #/* wyl/wl mozliwosci korzystania z klucza blokujacego potaczenia
zewngtrzne

12. SPOSOB OBSLUGI ABONENTOW - TRYB
CALODOBOWY I Z PODZIALEM DOBY

Jest to sposob dyskryminacji polqczen wychodzqcych. O okreslonej godzinie
centrala przechodzi w tryb nocny dla abonentow. Od tego momentu
abonenci  wewnetrzni mogq realizowadé polqczenia tylko do okreslonych
abonentow  zewnetrznych  ,ukrytych”  pod  jednocyfrowymi — numerami
skroconymi.

12.1. ZMIANA SPOSOBU OBSLUGI ABONENTOW

=1 5 #/* w dni robocze (od poniedziatku do piatku)
6 #/* w soboty
7 #/* w niedziele 1 dni ustawowo wolne od pracy

12.2. NUMERY NOCNE
2 -[()N #/* kasowanie skroconego numeru nocnego N=1..8
NiiC,..C;; #/* programowanie numeréw nocnych, N- nr skrécony,

N=1..8, ii- ilo$¢ cyfr numeru abonenta zewngtrznego,
kolejne cyfry (C;)), gdzie i, =15
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12.3. ZMIANA CZASU WLACZANIA TRYBU NOCNEGO
=3 5gg mm #/* w dni robocze (od poniedziatku do piatku)

6gg mm #/* w soboty
7gg mm #/* w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

12.4. ZMIANA CZASU WYLACZANIA TRYBU NOCNEGO
—4 5gg mm #/* w dni robocze (od poniedziatku do piatku)

6gg mm #/* w soboty

7gg mm #/* w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

13. TARYFIKACJA

7  wejScie do programowania taryfikatora

13.1. ABONENCI

b= |FF =pm1 #/* wyS$wietlanie stanu licznika abonenta
=2TT #/* wt drukowania natychmiastowego od taryfy TT (2)
TT=32 powoduje wylaczenie drukowania

=3TT #/* wl rejestracji od taryfy o nr TT (2)
TT=32 powoduje wylaczenie rejestracji

=4TT #/* wl dyskryminacji od taryfy TT (2)
TT=32 powoduje wylaczenie dyskryminacji

() 1 #/* kasowanie licznika abonenckiego
2 #/* kasowanie rejestru polaczen abonenta

8 #/* kasowanie licznika oraz rejestru polaczen
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1FF

13.1.1. KIERUNKI DOZWOLONE SPOSROD
DYSKRYMINOWANYCH TARYFA

Po ustawieniu dyskryminacji mozna umozliwi¢ abonentowi realizacje
polqczen dla niektorych okreslonych prefiksow (kierunkow).

S == ) #/* skasowanie wszystkich dozwolonych kierunkow

=2iiC;..C;; #/* dozwolenie kierunku, ii- ilo$¢ cyfr w kierunku
i kolejne cyfry - C;;, ii podajemy zawsze dwucyfrowo
np.05, ii . =14

i
max
=3iiP;..P;K¢q..K;; #/* dozwolenie bloku kierunkéw od P (prefiks
poczatkowy) do K (prefiks koncowy), ii- ilo§¢ cyfr

w kierunku, ii podajemy zawsze dwucyfrowo np.05,

ii . =14 (np. 021018 oznacza dozwolenie kierunkéw

z zakresu od 10.. do 18.. okreslanych dwiema cyframi)
=4iiC;..C;; #/* skasowanie kierunku
=5iiP;..P;;K¢q.- K #/% skasowanie bloku kierunkéw od P do K,

ii-iloé¢ cyfr w kierunku i kolejne cyfry od P;; do K;;, ii
podajemy zawsze dwucyfrowo np.05, ii, =14

=8 wys$wietlanie dozwolonych kierunkéw dla abonenta FFF
# nastgpny

5 przeskok o 10 pozycji

* powrot

=9(=)5/7(-) wydruk dozwolonych kierunkéw dla abonenta FFF

13.1.2. LIMIT ZLOTOWKOWY

=0 0 #/* wylaczenie abonentowi limitu (brak dyskryminacji przy pomocy
limitu)

1 #/* wlaczenie poprzedniego limitu
iC,..C; #/* zmiana warto$ci limitu, i- ilo$¢ cyfr w kwocie, i=2..9,

C, - kolejne cyfry limitu (w ztotych). Po denominacji (patrz
pkt 12.4) ,,i” okres$la rowniez grosze (np. dla 1z125gr i=3)
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1FF

13.1.3. TRYBY OBSLUGI ABONENTA

Uwaga! Zmiana trybu obstugi wymaga wczesniejszego wykasowania licznika
abonenta.

=7 2 #/* wt obstugi abonenta trybem zwyklym
3 #/* wl obstugi abonenta trybem hotelowym
4 #/* wt obstugi abonenta trybem ,rozmoéwnica”

13.1.4. REJESTRACJA, TARYFIKACJA - INFORMACJE
=8 wyswietlanie zarejestrowanych potaczen
# kolejne zarejestrowane polaczenie

* koniec wy$wietlania

==9 #/* druk danych dotyczacych taryfikacji abonenta FF

13.2. LACZA ZEWNETRZNE

=2 FF==1 #/* wySwietlanie stanu licznika linii zewngtrznej

=2TT #/* wt drukowania od taryfy TT (=), TT=32 powoduje wytaczenie
drukowania

=3TT #/* wl rejestracji od taryfy TT (=), TT=32 powoduje
wylaczenie rejestracji

=4 #/* wlaczenie/wylaczenie teletaksy

=6X #/* taryfikacja wg tablicy X

=8 =r= wysSwietlanie zarejestrowanych potaczen dla linii zewn. FF
# kolejne zarejestrowane potaczenie

* koniec wys$wietlania

=9 #/* wydruk danych dotyczacych taryfikacji linii zewn. FF

=() 1 #/* kasowanie licznika
2 #/* kasowanie zarejestrowanych potaczen

8 #/* kasowanie licznika oraz zarejestrowanych polaczen
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=—=3TT=

=3

-4

13.3. TARYFY

=0 #/* skasowanie taryfy (TT - numer taryfy)
=1 #/* programowanie taryfy ,,Bezplatna”

=2 #/* programowanie taryfy ,Jednokrotna”, cena rozmowy rdéwna jest

cenie impulsu

=5C,..C5 #/* progr. taryfy ,N-krotna 1-raz” dla polaczen w
ruchu automatycznym, cena rozmowy rowna jest cenie N
impulséw, C,..Cs5 kolejne cyfry liczby N (np. dla N=3
wprowadzamy 00003)

=6C;..C5 #/* progr. taryfy ,N-krotna 1-raz” dla polaczen
w ruchu recznym, cena rozmowy réwna jest cenie N
jednostek, C,..C5 kolejne cyfry liczby N

=5C,..C5 #/* progr. taryfy ,N-razy” dla calej doby dla pofaczen w
ruchu automatycznym, cena N sekund rozmowy réwna jest
cenie impulsu, gdzie C,..C5 sa kolejnymi cyframi liczby N

(okresu zaliczania), podanej z doktadnoscia do 0.01 s.

>

=6C,..C5 #/* progr. taryfy ,N-razy” dla calej doby dla potaczen w
ruchu rgcznym, cena 1 min. rozmowy rowna jest cenie N
jednostek, gdzie C;..Cs5 sa kolejnymi cyframi liczby N

=5T,C,..C5 #/* progr. taryfy ,N-razy” dla poszczegdélnych (max.5)
okresow doby Ti, dla potaczen w ruchu automatycznym,
zaliczanie co N sekund,gdzie C;..Cs sa kolejnymi cyframi
liczby N (okresu zaliczania), podanej z dokt. do 0.01 s.

=6

=6T,C,..C5 #/* progr. taryfy ,N-razy” dla poszczegdélnych (max.5)
okresow doby Ti, dla potaczen w ruchu recznym, zaliczanie N
jednostek za minutg, rozmowy, gdzie C;..C5 sa kolejnymi
cyframi liczby N

5T;C,..C5 #/* programowanie taryfy ,SPECJALNA” dla
polaczen w ruchu automatycznym, wg ktorej od poczatku
zalicza si¢ rozmowg co 1 min. Taryfe programuje si¢ dla
maksymalnie 5 okresow Ti, cena za minut¢ rozmowy wynosi
N impulséw, C;..C5 sa kolejnymi cyframi liczby N

6T,C,..C5 #/* programowanie taryfy ,SPECJALNA” dla
potaczen w ruchu rgcznym, wg ktorej od poczatku zalicza sig
rozmowg¢ co 1 min. Taryfe programuje si¢ dla max. 5
okresow doby T;, cena za min. rozmowy wynosi N
jednostek, C;..C5 sa kolejnymi cyframi liczby N

33



MIKRO]JJEL

7 3TT

=711 #/* programowanie maksymalnej dlugo$ci numeru,
LL-maksymalna dlugo$¢ numeru abonenta (wraz z kierun-
kiem) ,tolerowana” przez centralg, uniemozliwia ,,0szukanie”
dyskryminacji, LL  =14. Jezeli LL=15, centrala przestaje
kontrolowaé¢ dlugo$¢ numeru, a rejestrator zapamigta tylko 14
pierwszych cyfr

e § przegladanie taryf na wyswietlaczu
# kolejna taryfa

* wycofanie si¢

=0 #/* drukowanie taryf

13.4. CENA JEDNOSTKI,
STREFY CZASOWE

e { == ] #/* programowanie formatu ceny jednostki licznikowe;j,

zlote.grosze / ztote

=2C,..C5 #/* programowanie ceny jednostki licznikowej, gdzie C;..Cs5 sa
kolejnymi cyframi liczby okreslajacymi ceng

=3 N #/* programowanie krotnosci ceny jednostki licznikowej, N=1..9,0,
gdzie 0 odpowiada krotnosci ,,10”

=4 NN mm dd #/* programowanie dat $wiat, NN - numer kolejny
-[ Swigta (01..16), mm dd - data §wigta (miesiac, dzien)

00 #/* kasowanie wszystkich §wiat
=5 == 5Ty3 gg mm #/* programowanie godziny poczatku strefy
czasowej T (1..5) obowiazujacej w dni robocze

=4 gg mm #/* programowanie godziny konca strefy czasowej
T (1..5) obowiazujacej w dni robocze

=0 #/* kasowanie strefy czasowej (opcja aktywna ale nie
widoczna na wyswietlaczu)
=6 T3 gg¢ mm #/* programowanie godziny poczatku strefy

czasowej T (1..5) obowiazujacej w soboty

=4 gg¢ mm #/* programowanie godziny konca strefy czasowej
T (1..5) obowiazujacej w soboty

=0 #/* kasowanie strefy czasowej (opcja aktywna ale nie
widoczna na wy$iwtlaczu)
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I—7T 3 gg mm #/* programowanie godziny poczatku strefy czasowej
T (1..5) obowiazujacej w niedziele i $wigta

4 gg mm #/* programowanie godziny konca strefy czasowej
T (1..5) obowiazujacej w niedziele i $wigta

0 #/* kasowanie strefy czasowej (opcja aktywna ale nie
widoczna na wysSiwtlaczu)

=6 PP #/* ustalanie procentu (PP) stawki VAT (za ust. telefoniczne 22%)

=38 4 przegladanie dat §wiat
# kolejna data

* koniec przegladania

5 =y=5 =y=przegladanie stref czasowych dni roboczych
# kolejna strefa

* koniec przegladania

=6 przegladanie stref czasowych sobot
# kolejna strefa

* koniec przegladania

-] przegladanie stref czasowych niedziel i $wiat

# kolejna strefa

* koniec przegladania
===9 #/* wydruk danych o cenie jednostki, strefach czasowych, $wigtach
i taryfach

=0 #/* wprowadzenie standardowej ceny jednostki, stref czasowych, $wiat
i taryf (skasowanie wprowadzonych zmian)

'] pOWTIOt
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13.5. TABLICE TARYF KIERUNKOW
Istnieje mozliwos¢ zaprogramowania dwoch oddzielnych tablic taryfikacji.
Parametr k oznacza numer tablicy. W standardzie taryfikatora (patrz str.9)
wszystkie linie sq rozliczane wg tablicy nr 1.
e 5 |k =g () #/* skasowanie tablicy (k - numer tablicy taryfikacji)

=2TTiiC,..C;; #/* dopisanie kierunku do danego numeru taryfy (TT),
ii- ilo§¢ cyfr w kierunku podajemy zawsze dwucyfrowo np.
05, iiy,, =14, C;;- kolejne cyfry kierunku

=3TTiiC;..C;D¢;--Dy; #/* dopisanie grupy kierunkéow od-do, TT- nr
taryfy, ii- ilo$¢ cyfr w kierunku podajemy zawsze dwu-
cyfrowo np.05, ii, =14, C;- kolejne cyfry poczatkowego
kierunku, D;;- cyfry kierunku zamykajacego definiowany
przedziat

max

= 4iiC;..C;; #/* skasowanie w tablicy okre$lonego kierunku, ii- ilo$¢ cyfr
w kierunku podajemy zawsze dwucyfrowo np.05,
i . =14, C;;- kolejne cyfry kierunku

= 5iiCy;..C;iDgy..Dy; #/* skasowanie w tablicy okreslonej grupy kierun-
ow od-do, TT- nr taryfy, ii- ilo$¢ cyfr w kierunku podaje-
my zawsze dwucyfrowo np.05, ii, =14, C;- kolejne cyf-
ry poczatkowego kierunku, D;;- cyfry kierunku zamykaja-
cego definiowany przedziat

=8 =p=przegladanie tablicy na wyswietlaczu
# wyswietlenie nastgpnego kierunku
5 przeskok o 10 pozycji

* powrot

=9 #/* wydruk danej tablicy taryf

13.6. ABONENT HOTELOWY

== 6FF #/* (#/*) odblokowanie/zablokowanie abonenta

(wydruk, kasowanie licznika)
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13.7. USTAWIENIE DATY I GODZINY ORAZ OPCJI
DODATKOWYCH

=0 gg mm #/* ustawienie czasu
=1 rr mm dd #/* ustawienic daty
=3 #/* zmiana postaci wydruku natychmiastowego

(wydruk kontrolny/rachunek)

=5 #/* wl/wyl dyskryminacji nieznanych kierunkéw

—6-[0 #/* skasowanie abonenta publicznego
1 FF #/* okre$lenie abonenta publicznego

=7 FF #/* okreslenie abonenta kasujacego wys$wietlacz abonenta
publicznego

=8 #/* zdalny interfejs/CENTRONICS (ztacze PS2/CENTRONICS)

=90 #/* wl/wyl natychmiastowego wydruku (wymaga wlaczenia
drukowania od taryfy TT - patrz 13.2)

13.8. WYDRUKI TARYFIKATORA

=0 #/* wydruk stanu urzadzenia

=1 #/* wydruk stanu licznikow abonentow

=2 #/* wydruk stanu licznikéw translacji

=3 #/* wydruk taryf

=4 #/* wydruk taryf kierunkow

=5 #/* wydruk zarejestrowanych polaczen chronologicznie
=6 #/* wydruk zarejestrowanych polaczen wg abonentow

=8 #/* wydruk stanu licznikéw i zarejestrowanych potaczen wg abon.

=9 FF #/* wznowienie wydruku ,,6” od abonenta o numerze fizycznymFF
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I_ 13.9. KASOWANIE TARYFIKATORA
0=

=( #/* wprowadzenie standardu taryfikatora
=1 #/* kasowanie licznikow abonenckich
=2 #/* kasowanie licznikow miejskich

=3 #/* kasowanie zmian w parametrach taryf
(wprowadza ustawienia fabryczne)

=4 #/* kasowanie zmian w taryfach kierunkéw
(wprowadza ustawienia fabryczne)

=5 #/* kasowanie dozwolonych kierunkéw
=6 #/* kasowanie zarejestrowanych potaczen dla wszystkich abonentow

=8 #/* kasowanie wszystkich licznikéw i zarejestrowanych potaczen

=9FF #/* kasowanie rejestru abonenta o numerze fizycznym FF
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14. FUNKCJE ZWIAZANE Z TARYFIKACJA DOSTEPNE
UPROSZCZONYM KLUCZEM

UWAGA - TRYB DOSTEPNY TYLKO PRZY UZYCIU AWIZO !!

PNA - przycisk funkcyjny AWIZA. Jezeli do centrali podlaczony jest starszy
typ AWIZA zamiast PNA uzywac klawisza F.

PNA 27 ?22? wejscie w tryb programowania:
J ??? - oznacza trzy pierwsze cyfry ,klucza”
14.1. ABONENCI

=] FF =y==1 #/* wyS$wietlanie stanu licznika abonenta
=0 1 #/* kasowanie licznika abonenckiego

2 #/* kasowanie rejestru potaczen abonenta

8 #/* kasowanie licznika oraz rejestru potaczen

14.1.1. LIMIT ZLOTOWKOWY

= 0 #/* wylaczenie abonentowi limitu (brak dyskryminacji przy
pomocy limitu)

1 #/* wlaczenie poprzedniego limitu
iC,..C; #/* zmiana warto$ci limitu, i- ilo§¢ cyfr w kwocie,
i=2..9, C; - kolejne cyfry limitu (w ztotych).

Po denominacji (patrz pkt 13.4) ,,i” okresla rowniez
grosze (np. dla 1z125gr i=3)

14.1.2. REJESTRACJA, TARYFIKACJA - INFORMACJE
=8 wyswietlanie zarejestrowanych potaczen
# kolejne zarejestrowane potaczenie

* koniec wyswietlania

==0 #/* druk danych dotyczacych taryfikacji abonenta FF
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PNA 27 2??
14.2. LACZA ZEWNETRZNE

== 2FF7=1 #/* wyswietlanie stanu licznika linii zewngtrznej

=8 wyswietlanie zarejestrowanych polaczen dla linii zewn. FF
# kolejne zarejestrowane potaczenie

* koniec wys$wietlania

=9 #/* wydruk danych dotyczacych taryfikacji linii zewn. FF

=) 1 #/* kasowanie licznika
2 #/* kasowanie zarejestrowanych potaczen

8 #/* kasowanie licznika oraz zarejestrowanych potaczen

14.3. ABONENT HOTELOWY

== 6FF #/* (#/*) odblokowanie/zablokowanie abonenta
(wydruk, kasowanie licznika)
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PNA 27 2??

14.4. WYDRUKI TARYFIKATORA

=0 #/* wydruk stanu urzadzenia

=1 #/* wydruk stanu licznikéw abonentow

=2 #/* wydruk stanu licznikéw translacji

=3 #/* wydruk taryf

=4 #/* wydruk taryf kierunkow

=5 #/* wydruk zarejestrowanych potaczen chronologicznie

=6 #/* wydruk zarejestrowanych potaczen wg abonentow

=8 #/* wydruk stanu licznikow i zarejestrowanych potaczen wg abonentow

=9 FF #/* wznowienie wydruku ,,6” od abonenta o numerze
fizycznym FF

14.5. KASOWANIE TARYFIKATORA
=1 #/* kasowanie licznikoéw abonenckich
=2 #/* kasowanie licznikow miejskich
=06 #/* kasowanie zarejestrowanych polaczen dla wszystkich abonentow

=8 #/* kasowanie wszystkich licznikow i zarejestrowanych potlaczen

= OFF #/* kasowanie rejestru abonenta o numerze fizycznym FF

Wyjscie z uproszczonego programowania - PNA
(lub klawisz F w starszej wersji AWIZA)
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15. OPIS PAKIETU NAGRYWALNYCH ZAPOWIEDZI
SEOWNYCH

Uzytkownik posiadajacy pakiet zapowiedzi stowno-tonowych GTBR 0904_7 lub
0904_8 ma mozliwo$¢ samodzielnego nagrywania wlasnego tekstu zapowiedzi.

Widok przyciskéw pakietu 0904_7 lub 0904_8

dioda informujgca o stanie nagrywania DISA2

przycisk nagrywania DISA2

dioda informujaca o stanie nagrywania DISA1

przycisk nagrywania DISA1

dioda informujaca o stanie nagrywania HOLD

przycisk nagrywania HOLD

THrH T U

Sposéb nagrywania

1. Z dowolnego aparatu telefonicznego nalezy wybrac¢ cyfrg 15.

2. Nacisna¢ odpowiedni przycisk na pakiecie GTBR 0904 7 - wlacza si¢ mikrofon

telefonu.

. Zaswieci si¢ czerwona dioda odpowiadajaca wybranemu przyciskowi.

. Nagrywamy zapowiedz przez mikrotelefon (po przekroczeniu czasu 16, 8 lub 4

sekund dioda gasnie i dalej zapowiedz nie jest rejestrowana).

5. Zwolni¢ przycisk.

6. Zaczeka¢ do zgasnigcia diody (jezeli nagrywana zapowiedz jest krotsza niz
skonfigurowany na SW2 czas odtwarzania - do konca tego czasu nagrywana jest
cisza, mikrofon jest wylaczony) - dotyczy pakietu 0904 _7. W pakiecie 0904_8
dioda gasnie po zwolnieniu przycisku nagrywania.

B W

Nalezy nagrywa¢ zapowiedzi przy odpowiednio wyciszonym otoczeniu, aby
nie nagraly si¢ dodatkowe dzwigki (szelest papieru, przejezdzajacy tramwaj itp.)
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Sposéb odstuchu zapowiedzi

Z dowolnego aparatu telefonicznego nalezy wybraé¢ cyfry:
15 - F* -1 aby odstucha¢ zapowiedz HOLD

15 - F* -2 aby odstucha¢ zapowiedz DISA1

15 - F* -3 aby odstucha¢ zapowiedz DISA2

* - klawisz F (FLASH) dotyczy tylko aparatow telefonicznych pracujacych w systemie
tonowym.

UWAGA!
Naci$niecie dowolnego przycisku na GTBR (przy wlaczonym zasilaniu)
kasuje zapowiedz.

Pakiet nagrywalnych zapowiedzi 0904_7

Odtwarzana zapowiedz (HOLD, DISA1) ma czas trwania skonfigurowany na
przetacznikach SW2.

zapowiedz | SW21 | SW2.2 zapowiedz | SW 2.3 SW24
HOLD 4s ON OFF DISA1 (8s) ON OFF
HOLD 8s OFF ON DISA1 (16s) OFF ON

Zapowiedz DISA2 ma stata dlugos¢ 8 sekund (ustawiong na zworach: Z301 -
rozwarta, 2302 - zwarta).
Pakiet zapowiedzi 0904_3
Zapowiedz DISA2 zamiast BLEDNA CYFRA. Czas trwania zapowiedzi tylko 8 sekund
bez mozliwosci wydtuzenia czasu.
Pakiet nagrywalnych zapowiedzi 0904_8

Umozliwia nagrywanie zpowiedzi DISA1, DISA2 i HOLD o czasie trwania kazdej z
nich max. 16 sekund.
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Specjalna (hotelowa) wersja oprogramowania do centrali
MIKROTEL 80

Dla centrali MIKROTEL 80 zostata stworzona specjalna wersja oprogramowania
przeznaczona dla hoteli, zajazdow itp. instytucji. R6zni si¢ ona tym, iz wszystkie
ustugi i funkcje udostepnione przez centrale MIKROTEL 80 osiagane sa w wersji
hotelowej przez dodanie do kodu ustugi w wersji standard 50, 500 lub 5000.
Kasowanie ustugi nastgpuje przez dodanie cyfry 0 miedzy pierwsza a druga cyfra
prefiksu danej ustugi (np. kasowanie zamoOwienia automatycznego potaczenia z
abonentem zewngtrznym w wersji standardowej - 2090, w wersji hotelowej - 7090).
Dostepne numery katalogowe w wersji hotelowej: 10 - 59, przy czym fabrycznie
ustawione sa numery 10 - 57. (Numery katalogowe 58-59 w standardzie sa numerami
przypisanymi do bramofonow).

FUNKCJA STANDARD | HOTELOWY|

zmiana trybu pracy centrali z ,dnia” na ,noc” 23 73
Jhie przeszkadza¢” 14 64
przenoszenie numeru 11 61
przenoszenie wywotan 12 62
przenoszenie uprawnien abonenta posredniczacego 13 63
zablokowanie wyjscia ,na miasto” 16 66
wprowadzanie numeréw skréconych 19 69
grupa konferencyjna 22 62
nadzor pomieszczenia ,nianka” 17 67
budzenie 18 68

parkowanie potaczenia zewnetrznego flash 7 - 17 flash 7 - 67
automatyczne potgczenie z abonentem zewnetrznym 29 79
odtworzenie ostatniego potgczenia wewnetrznego - przychodzacego 21 7
skasowanie wszystkich zamdwien 20 70
kontrola gtosno$ci dzwonka aparatu telefonicznego 180 680
odblokowanie abonenta publicznego 100 600
zamowienie potaczenia do abonenta zewnetrznego 290 790
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16. PROGRAMY KOMPUTEROWE USPRAWNIAJACE
PRACE CENTRALI MIKROTEL 80

PRO 80

PRO 80 jest programem przeznaczonym do komputerowego programowania

centrali abonenckiej] MIKROTEL 80. Pozwala on na zastagpienie w procesie
programowania centrali AWIZO badz APR (aparatu programujacego).
Na ekranie komputera w sposob jasny i czytelny przedstawiony jest proces
programowania. Pozwala to unikna¢ pomytek. Przed zapisaniem ostatecznej
konfiguracji centrali mozna dokona¢ poprawek. Dzigki oprogramowaniu mozliwe
jest odczytanie konfiguracji z centrali i dokonanie jej modyfikacji.

Mozliwo$ci programu:

Programowanie ustawien abonentow.

Programowanie ustawien linii zewngtrznych.

Programowanie stref czasowych taryfikacji i okreséw taryfikacyjnych.
Programowanie taryf.

Programowanie tablic kierunkow.

Mozliwo$¢ ustawien zbiorowych.

Odczyt i zapis ustawien programowych do centrali lub do pliku.
Wydruki zaprogramowanych ustawien.

Wydruk karty centrali.

Obstuga polskich znakéw na ekranie.

Mozliwos$¢ korzystania z pomocy do programu.

NN NENAE

TAR 80

TAR 80, to program komputerowy przeznaczony do wspomagania rozliczania
kosztow rozmow telefonicznych. Jego zadaniem jest rozszerzenie mozliwosci
oferowanych przez centrale firmy MIKROTEL. Program odtwarza oraz przetwarza
dane odczytane z centrali i na ich podstawie przygotowuje zestawienia rozmow.
Odczyt danych o zarejestrowanych rozmowach z central MIKROTEL 80 odbywa
si¢ poprzez ztacze szeregowe RS232.

Mozliwo$ci programu:

4} Tworzenie bazy danych zawierajacej abonentéw i przydzielone im
numery telefonow.

4} Laczenie abonentéw w grupy, co pozwala tworzy¢ zest. dla grup num.

4} Definiowanie bazy numeréw stuzbowych, co umozliwia oddzielnie

rozlicza¢ rozmowy stuzbowe i prywatne.
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|

NN RERAX

Przygotowywanie zestawien zawierajacych rozliczenia rozméw dla
pojedynczego abonenta, grupy abonentéw lub linii zewngtrznej z
uwzglednieniem réznych opcji.

Wydruk przygotowanych zestawien.

Wydruk ksiazki telefonicznej abonentow.

Wydruk ksiazki telefonow stuzbowych.

Mozliwos¢ zapisu zestawien do pliku, co pozwala na wydruk i obrobke
zestawien poza programem TAR.

Mozliwo$¢ korzystania z pomocy do programu.

Obstuga polskich znakéw na ekranie i na drukarce.

Wymagania w stosunku do komputera PC

Sprzgtowe:

]

]

]

]

komputer klasy PC 386. Komputer powinien by¢ wyposazony w co
najmniej 580 kB pamigci konwencjonalnej;

stacja dyskow elastycznych 3.5” (1.44 MB) wykorzystywana podczas
instalacji oprogramowania a w przypadku programu PRO réwniez do
archiwizowania danych;

twardy dysk - minimalna ilo§¢ wolnej przestrzeni dysku koniecznej do
zainstalowania programow to okoto 500 kB dla TAR-a i 1 MB dla PRO.
Oprocz oprogramowania na dysku przechowywane sa dane programu.
Dla danych opisujacych centralg potrzebna jest przestrzen ok. 10 kB.
Dodatkowo w przypadku programu TAR rozmiar danych o kazdej
rozmowie wynosi 54 bajty. Jesli centrala rejestruje 10 000 rozmow na
miesiac, to na okres roku nalezy zarezerwowac dla nich okoto 4 MB
przestrzeni dysku;

port szeregowy do odczytu danych, program PRO wykorzystuje go
réowniez do zapisu danych w centrali,

drukarka i port obstugujacy dana drukarke (np. szeregowy lub
réwnolegly w zaleznosci od typu drukarki).

Programowe:

™

system operacyjny DOS - wersja 3.3 lub wyzsza.
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17. SYSTEM ROZGLASZANIA W CENTRALI MIKROTEL 80

W centrali MIKROTEL 80 istnieje mozliwo$¢ dotaczenia do centrali systemu
rozglaszania (np. wzmacniacza radiowegzta) oraz programowego dotaczania wejscia
AUDIO (zewnetrzny sygnat HOLD - radio, magnetofon).

Rozbudowa sprzgtowa centrali o opcj¢ rozglaszania i dotaczania zewngtrznego
zrodla sygnalu HOLD jest mozliwa tylko przez serwis firmy MIKROTEL.

Polaczenie z systemem rozglaszania uzyskuje si¢ w dwoch sytuacjach:
1. W stanie spoczynkowym abonenta - wybierajac numer ustugi 24.

2. W trakcie przekazywania zewngtrznego potaczenia przychodzacego. Jezeli abonent
wewnetrzny, do ktorego przekazujemy polaczenie nie zglasza si¢ do wywotania -
wybra¢ cyfre 3 lub FLASH 3 (dotyczy DTMF) w trakcie sygnatu zwrotnego wywotania
lub sygnatu zajgtosci nastgpujacego po zwrotnym wywotaniu. Dotaczenie do systemu
rozgtaszania w takim przypadku automatycznie powoduje zaparkowanie potaczenia.

W celu optymalnego wykorzystania wyposazenia AUDIO WY firma MIKROTEL
oferuje przetacznik sygnatéw AUDIO, tzw. VOXI, poprzez ktory dotacza si¢ do
centrali radiowgzel. Urzadzenie VOX1 umozliwia wyprowadzenie sygnatu rozglaszania
z centrali do radiowezla i dotaczenie sygnalu HOLD z zewngtrznego zrodta (radiowezet,
radioodbiornik, magnetofon ...).

Wyjscie i wejscie audio ma standardowe parametry i jest wyprowadzone na
taczowki JP7 (audio wy.) i JP11 (audio we.)
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18. ROZMIESZCZENIE LACZ()WEK NA PLYCIE
BAZOWEJ CENTRALI

AUDIO WY (system rozgtaszania)
AUDIO WE (zewngtrzny HOLD)
ztacze zamka drugiego bramofonu
ztacze linii drugiego bramofonu
G13

ztacze zamka pierwszego bramofonu

ztacze linii pierwszego bramofonu

RN
\
N
RN
N
™S

el eelissje e e

PR30

PR$0

G14

B

przetwornical | o

A

przetworni ca
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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER EACZNOSCI

SWIADECTWO HOMOLOGACII

Nr 174/95
Data wydania: 1995-04-05
wazne do: 1999-12-31 w zakresie zaktadania
wazne bezterminowo w zakresie uzywania

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o tacznoéci /Dz. U. Nr 86

poz. 504 z pdZniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku producenta
MIKROTEL Spéika z 0.0

ul. Jednosci Robotniczej 31/37, 80-044 Gdadsk
z dnia 13-02-1995 r. dopuszczam do zakladania i uzywania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: abonencks centralg telefoniczng MIKROTEL 80.
Centrala dolaczana jest do sieci uzytku publicznego za posrednictwem dwuprzewodowych,
dwukierunkowych iaczy analogowych typu abonenckiego z sygnalizacja ASS z wybieraniem
dekadowym i DTMF.
Producent: MIKROTEL Sp. z 0.0. - Rzeczpospolita Polska.
Kazde urzadzenie powinno by¢ oznakowane trwalym znakiem - zgodnie z Zarzagdzeniem
Ministra F.acznodci z dmia 2 sierpnia 1991 1. w sprawie oznakowania urzadzefi i systeméw
telekomunikacyjnych /M. P. Nr 26 poz. 181/. Pobrano oplate skarbowa w wysokodci
300 zt /stownie: trzysta zlotych/ - podstawa prawna: § 27 pkt. 4)a) Rozporzadzenia Ministri&&
Finanséw z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie oplaty skarbowej /Dz. U. Nr 136 poz. 705/,
Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku postgpowania. Na decyzje przy-
stuguje prawo wniesienia, za po§redmetvycm Mlmstra Y.acznotci, skargi do Naczelnego
Sadu Administracyjnego w texmim\b 307dni’ hczqc od dnia dorgczenia ejszej decyzji

Jart. 199 § 1 i art. 200,§1kp a/
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REKLAMY
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REKLAMY
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