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1.

Informacje o0godlne

1.1 Zastosowanie AWIZA dla central MIKROTEL
CA15, CA32

Funkcje AWIZA dostepne poprzez specjalne klawisze
sprawiaja, iz staje sie ono uzytecznym narzedziem pracy
sekretarki lub dyrektora. Szereg ustug oraz sposob ich
realizacji pomaga nie tylko w usprawnieniu tgcznosci, ale
réwniez w organizacji pracy.

AWIZO moze by¢ wyposazone w Konsole Sygnalizaciji
i Potgczen. Pozwala ona na zobrazowanie obecnej sytuacji
na fgczach centrali i zwiekszenie szybkosci realizacji potgczen
poprzez bezposredni dostep do abonentéw wewnetrznych.

1.2. Budowa AWIZA.

AWIZO dla central MIKROTEL CA15 i CA32 sktada sie z:

1) Konsoli Gtéwnej KG1 - podstawowego modutu systemu,

2) Konsoli Sygnalizacji i Potagczen KSP1 - ktéra jest
modutem sygnalizujgcym stany linii zewnetrznych
i abonenckich oraz umozliwiajagcym szybkg realizacje
potaczen.Konsola wyposazona jest w 40 klawiszy
bezposredniego dostepu wraz z sygnalizacjg optyczng stanu
linii.
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Rys.1 Widok ogdlny Konsoli Gtéwnej AWIZA KG1

Konsola Gtéwna AWIZA KG1 (Rys.2) wyposazona jest w:

- wyswietlacz 4 - wierszowy (po 20 znakéw w wierszu),

- uktad gtosnoméwigcy z wbudowanym mikrofonem
i gtosnikiem,

- mikrotelefon,
- klawiature numeryczng i funkcyjna.

Konsola Sygnalizacji i Potaczen KSP1 (Rys.4) wyposazona
jestw:

- klawisze dostepu do linii zewnetrznych i abonenckich,

- diody sygnalizacyjne stanu linii.
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Rys.4 Widok z gory na Konsole Sygnalizacji i Polqczen KSP1
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1.3 Funkcje realizowane przez AWIZO

Funkcje realizowane przez Konsole Gléwna AWIZA:
mozliwos¢ wyboru uktadu rozméwnego:

- mikrotelefon (stuchawka),

- uktad gtosnomowiacy,
obstuga potaczen bez podnoszenia mikrotelefonu,
gtodny odstuch potaczenia,
na wyswietlaczu biezgcy opis stanu potaczenia oraz
dostepnych funkciji,
powtdérzenie ostatnio realizowanego potgczenia
zewnetrznego,
wytgczenie mikrofonu w aktywnym uktadzie rozméwnym,
zawieszanie rozmowy (parkowanie),
dobieranie kolejnych abonentéw do prowadzonej rozmowy
(telekonfernecja),
klawisze bezposredniego dostepu do abonentow
wewnetrznych,
wyswietlanie numeru abonenta wywotujgcego,
przegladanie informaciji o niezrealizowanych potgczeniach,
regulacja gtosnosci rozmowy,

Funkcje realizowane przez Konsole Sygnalizacji

i Potaczen KSP1:

klawisze bezposredniego dostepu - potgczenie z
abonentem bez wybierania numeru,
sygnalizacja optyczna stanu taczy.

Konsola Sygnalizacji i Potgczen KSP1 jest modutem

doftgczanym do Konsoli Gtéwnej KG1.

Na konsoli znajduje sie 40 klawiszy wraz z diodami

Swiecacymi, ktérym standardowo sa przypisane:

- pierwszwym 24 klawiszom bezposredni dostep do kolejnych
numeréw fizycznych abonentéw 01-24 (bez wzgledu na
przypisane im numery katalogowe)

- w ostatniej (4) kolumnie pierwszym o$miu klawiszom dostep
do kolejnych linii zewnetrznych centrali.

Nie ma mozliwosci programowania klawiszy KSP1.



