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ANEKS DO INSTRUKCJA OBSLUGI - TARYFIKATOR TX-1 DTMF

1. Informacje podstawowe

Taryfikator TX-1 DTMF oprocz swoich podstawowych funkgc;ji
opisanych w instrukcji obstugi umozliwia takze identyfikacje numeru
abonenta. Funkcja identyfikacji jest standardowa, tzn. jezeli
centrala miejska udostepnia ta ustuge i przesyta numer (w syste-
mie DTMF) abonenta wywotujacego to jest on prezentowany na
wyswietlaczu taryfikatora oraz zapamietywany w buforze.

Aparat z taryfikatorem TX-1 musi by¢ podigczony do centrali miejskie;.
Funkcja identyfikacji numeru nie jest dostepna w przypadku, gdy
taryfikator TX1 jest podtgczony do aparatu telefonicznego abonenckiej
centrali telefoniczne;.

Taryfikator TX-1 DTMF odbiera tylko numery nadawane w systemie
tonowym (DTMF).

1.1. Uwagi o programie

Program taryfikatora jednotaczowego TX-1 DTMF zostat rozbudowany
o opcje identyfikacji numeru abonenta wywotujgcego. Rozbudowa ta
spowodowata udostepnienie nowych, zwigzanych z obstuga identyfikaciji
numeru mozliwosci programu:

1. Odbidr, prezentacja na wyswietlaczu i rejestracja numeru
nadawanego przez centrale miejskg w systemie DTMF.

2. Rejestrowanie w buforze danych o kazdym wywotaniu
(zrealizowanym lub nie):
- numer abonenta wywotujgcego - ostatnie 14 cyfr,
- data ostatniego wywotania,
- godzina ostatniego wywotania,
- licznik wywotan (liczba wywotan do tego samego abonenta).

3. Rozmiar bufora wywotan - dane o 100 wywotaniach.

Gdy bufor jest przepetniony na wyswietlaczu pojawia sie
informacja o przepetnieniu na przemian z ostatnio zarejestrowanym
numerem. Informacja o przepetnieniu bufora podawana jest od
momentu zapisania 90 pozycji w buforze.

Istnieje mozliwos¢ skasowania catego bufora lub wybranych
pozycji. Jezeli bufor nie zostanie skasowany a zapisanych jest
sto pozycji - nastepne dane sg nadpisywane w miejsce
“najstarszego” zapisu.
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4. Przegladanie bufora wywotan z mozliwoscig skasowania
wybranych pozyciji.

5. Kasowanie catego bufora.
6. Drukowanie bufora.

7. Wigczenielwytgczenie wydruku natychmiastowego po kazdym
wywotaniu.

Dane o wywotaniach mogg by¢ przesytane do komputera typu PC,
skad mozliwy jest ich odczyt przy wykorzystaniu programu TAR TX. Sg
one przetwarzane tak samo jak dane taryfikacyjne. W utworzonym
zestawieniu o potgczeniach w miejsce kosztu i czasu trwania potgczenia
wpisane jest 0.00, natomiast zamiast taryfy podawany jest stan licznika

wywotan.

Dane techniczne, sposob podtaczenia, wigczenie trybu pracy lub
programowania, nie ulega zmianie. Jest opisane w “Instrukcji obstugi
Taryfikatora - Rejestratora TX-1 DTMF”.

Przegladanie, kasowanie, drukowanie, przesytanie danych do
PC mozliwe jest tylko w trybie programowania. Urzadzenie
woéwczas nie spetnia swoich podstawowych funkcji. Jedynie
drukowanie natychmiastowe jest automatyczne i nie zaktéca pracy
taryfikatora.

Taryfikator TX1-DTMF oferowany jest w wersji z matym buforem
rozmow taryfikowanych (80 rozméw taryfikowanych, 100 pozycji bufora
wywotan) oraz z rozszerzonym buforem rejestracji (okoto 1250 rozmow
taryfikowanych, 100 pozycji bufora wywotan).
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2. Tryb programowania

Menu gtéwne trybu programowania zostato powiekszone o jedna opcje:

8 - odczyt, wydruk i kasowanie danych
WYWOZANIA o wywotaniach

Po wybraniu cyfry “8” w trybie menu wyswietlane sa;:

8

1
[[ODCZYT——wywol.

| DRUK

wywol.

3
|KASOWANIE-wywotl

7
WYJSCIE—wywol.

2.1 Odczyt wywolan

Ta opcja umozliwia odczyt zarejestrowanych wywotan. Mozliwe jest
odczytanie stanu bufora (ilosci zarejestrowanych wywotan), danych
o ostatnim wywotaniu oraz przegladanie zawarto$ci bufora.
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|WYWOLANIA |

|

|ODCZYT————rozm.|
1|

STAN

odczyt

8

|WYWOLANIA |

|

ODCZYT——wywol.
| |
2 |

OSTATNIE—odczyt

Odczyt stanu bufora wywotan.

Na wyswiatlaczu pojawi sie informacja:

99/05/12 16:10
Stan: 32

W gérnym wierszu wyswiatlacza znajduje
sie data i godzina ostatniego kasowania.

W dolnym wierszu natomiast pokazany jest
stan licznika, czyli ile zajetych jest pozycji (max.
100).

7 - powro6t

Odczyt danych o ostatnim wywotaniu

Na wyswietlaczu pojawig sie (na przemian)
informacje - przyktadowo:

#1287562
99/05/13 08:45

#1287562
Licz.wyw.: g

W goérnym wierszu wyswietlacza
prezentowany jest numer abonenta, ktory jako
ostatni wywotywat.

W dolnym wierszu na przemian pokazywana
jest data i godzina ostatniego wywotania lub
licznik wywotan informujacy ile razy abonent

wywotywat.

7 - powro6t
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Przegladanie bufora wywotan

Na wyswietlaczu pojawi sie (na przemian)

informacja - przyktadowo:
8
[WYWOzANIA | #9987555
1 | 99/05/13  08:45
[oDCZYT—wywot. | 49987555
3 | Licz.wyw.: 5
BUFOR——odczyt Po dwukrotnej prezentacji na wyswiatlaczu tych

danych - pojawi sie informacja:

1-NAST. 2-POPRZ.
0-KASUJ 7-REZYG.

Naciskajac 1 - przechodzimy do przegladania
nastepnej pozyciji bufora.

Naciskajagc 2 - mozemy przejrze¢ poprzednig
pozycje w buforze.

Naciskajagc 0 - kasujemy aktualnie
prezentowanag pozycje w buforze wywotan.

7 - powrot

2.2 Drukowanie danych o wywolaniu

Ta opcja umozliwia wigczenie/wytgczenie
8@ natychmiastowego wydruku po kazdym wywotaniu
[WYWOTANTA | lub drukowanie bufora wywotan.
2 |

Wiaczenie drukowania natychmiastowego.

[DRUK——rozmowy |

1 | Na wyswietlaczu pojawi sie menu:
WEACZ . WYDRUKU
NATYCH.—druk 5 7

WLACZ druk WYJSCIE druk

5 - wigczenie drukowania natychmiastowego
7 - rezygnacja
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|WYWOLANIA |

2 |
|DRUK———rozmowy |

2 |

Wylaczenie drukowania natychmiastowego

(w standardzie jest wytgczone).

Na wyswietlaczu pojawi sie menu:

5
WYLACZ

druk

7

WYJSCIE druk

WYEACZ . WYDRUKU
NATYCH.—druk

3

|WYWOLANIA |
2 |

[DRUK—-rozmowy |
3 |

DRUK. BUFORA

WYWOEAN——druk

5 - wytgczenie drukowania natychmiastowego

7 - rezygnacja

Wydruk bufora wywotan

Na wyswietlaczu pojawi sie menu:

5
START

wydruk

7
WYJSCIE—wydruk

5 - akceptacja wydruku bufora wywotan

7 - rezygnacja

2.3 Kasowanie bufora wywotan

8

|WYWOLANIA |

3 |

KASOWANIE—rozm.

10

Na wyswietlaczu pojawi sie menu:

5
KASUJ:

bufor

7
WYJSCIE——bufor

5 - akceptacja kasowania bufora wywotan

7 - rezygnacja
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3. Schemat programowania opcji
identyfikacji numeru abonenta
wywolujgcego

8 mpm ] mpm 0dczyt wywotan

— 1 stan bufora wywotan
-E 7 powrot

— 2 ostatnie wywotlanie
-E 7 powrot

e 3 przegladanie bufora

1 kolejne wywotanie

2 poprzednie wywolanie
0 kasowanie wywolania
7 powrot

b 7 powrét

= ) == drukowanie

5 wlaczenie

— 1 —E wlaczenie drukowania natychmiastowego
7 powrdt

5 wylaczenie

o 2 -E wylaczenie drukowania natychmiastowego
7 powrdt

5 zatwierdzenie drukowania
7 powrdt

3 kasowanie bufora
-E 5 zatwierdzenie kasowania

7 powrdt

— 3 -E drukowanie bufora

== 7 powrdt

11
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Przyktadowy wydruk danych o wywotaniach

WYKAZ WYWOLAN 99/05/12 STAN: 8

| DATA | GODZINA | NUMER |[L.WYW. |

| 99/05/27 | 11:55 |2
| 99/05/27 | 11:59 N
| 99/0527 | 12:00 1
| 99/0527 | 12:03 1
| 99/0527 | 12:07 |1
| 9900527 | 12:11  [49306631176.] 2 |
| 9900527 | 1220  [1288812454..] 1 |
| 9900527 | 1222 [54873582....] 1 |

0.00)
0.00)
0.00)
0.00)
0.00)
0.00)
0.00)
0.00)

0.00)
0.00)
0.00)
0.00)
0.00)
0.00)
0.00)
0.00)
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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER EACZNOSCI

SWIADECTWO HOMOLOGACII

Nr 114/96
Data wydania: 1996-02-21
wazne do: 2001-02-28 w zakresie zakladania
wazne bezterminowe w zakresie uzywania

Na podstawie art. 7a ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 1990 1. o lacznosci
(Dz. U. Nr 117, poz. 564 z 1995 1.) po rozpatizeniu wniosku producenta
z dnia 08-11-1995 r. dopuszczam do zaktadania i uzywania w sieciach telekomunikacyjnych
uzytku publicznego lub do wspétpracy z tymi sieciami:
taryfikator - rejestrator MIKROTEL TX-1 DTMF.
UWAGA: wskazania urzadzenia nie stanowia podstaw do rozliczeil z operatorem sieci.
Producent: MIKROTEL Spétka z o.0.

ul. Jednosci Robotniczej 31-37; 80-044 Gdaisk

Rzeczpospolita Polska.

Kazde urzadzenie powinno byé oznakowane trwatym znakiem-zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Lacznodci z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie oznakowania urzadzefi
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 103, poz. 512). Pobrano oplate skarbowa w wysokosci
300 zt (stownie: trzysta zlotych) - podstawa prawna: § 27 pkt. 4)a) Rozporzadzenia Ministr
Finanséw z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie optaty skarbowej (Dz. U. Nr 136 poz. 705).
Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjoym toku postgpowania. Na decyzje przy-
shuguje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sadu Administracyjpego w terminie 30 dni
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NotatKki:
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